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1. DAS FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN IN GOLD

Die Bewerbsbestimmungen wurden im OBFV durch das zustandige Sachgebiet bundesweit
Uberarbeitet. Der jeweilige Landesfeuerwehrverband kann die Form der Durchfiihrung, unter
Beibehaltung des nachfolgend vorgegebenen Umfanges, auf landerspezifische Gegebenheiten
anpassen.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold wird speziell auf Umsetzbarkeit des
Erlernten in die Praxis, Aktualitat und Einsatzndhe Wert gelegt.

Nachfolgende Bestimmungen regeln die Voraussetzungen, die Aufgaben und die Durchfiih-
rung des Bewerbes fiir den Erwerb des Feuerwehrleistungsabzeichens in Gold (FLA Gold).

1.1 Aussehen und Trageweise des FLA in Gold

Das FLA Gold besteht aus einem Feuerwehrhelm, der schrag mit einem Strahlrohr unterlegt ist.
Der Feuerwehrhelm ist von einem ovalen Eichenlaubkranz umgeben. Auf dem Eichenlaubkranz
sind die Wappen der neun 6sterreichischen Bundeslander und das Wappen mit den Osterrei-
chischen Staatsfarben angebracht. Die Landeswappen sind in der gleichen metallischen Aus-
fuhrung wie das Feuerwehrleistungsabzeichen, das an oberster Stelle angebrachte Wappen mit
den Staatsfarben ist emailliert ausgefiihrt. Das FLA ist 60 mm hoch, 50 mm breit und Gold
patiniert. Das FLA in Gold wird auf der linken Brusttasche getragen.

1.2 Bewerbsdisziplinen

Der Bewerber hat folgende Bewerbsdisziplinen zu absolvieren:

- Ausbildung in der Feuerwehr

- Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
- Brandschutzplan

- Formulieren und Geben von Befehlen
- Fragen aus dem Feuerwehrwesen

- Fihrungsverfahren

- Verhalten vor einer Gruppe

Die einzelnen Bewerbsdisziplinen werden in weiterer Folge genau beschrieben. (Anmerkung:
In den Musterbeispielen sind die Losungen kursiv eingetragen oder angekreuzt)

Seite 3 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020
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1.3 Erforderliche Mindestleistungen

Um die Bedingungen fiir den Erwerb des Feuerwehrleistungsabzeichens in Gold zu erfillen,
muss der Bewerber mindestens 108 Punkte und in den jeweiligen Disziplinen mindestens fol-
gende Punkte erreichen:

Ausbildung in der Feuerwehr
mindestens 12 Punkte
davon bei der Aufgabe A mindestens 7 Punkte
bei der Aufgabe B mindestens 4 Punkte

Berechnen - Ermitteln — Entscheiden
mindestens 17 Punkte
davon bei der Aufgabe A mindestens 8 Punkte
bei der Aufgabe B mindestens 6 Punkte
bei der Aufgabe C mindestens 2 Punkte

Brandschutzplan
mindestens 13 Punkte

Formulieren und Geben von Befehlen:
mindestens 16 Punkte
davon bei der Aufgabe A mindestens 7 Punkte
bei der Aufgabe B mindestens 9 Punkte

Fragen aus dem Feuerwehrwesen
mindestens 16 Punkte

Flhrungsverfahren:
mindestens 25 Punkte
davon bei jedem Beispiel mindestens 12 Punkte

Verhalten vor einer Gruppe
mindestens 9 Punkte

Wird in einer Disziplin weniger als die angegebene Mindestpunkteanzahl erreicht, so ist das
Bewerbsziel nicht erreicht. Die Gber 108 Punkte hinausgehende Leistung zahlt fir die Reihung
der Bewerber in der Rangliste.

Minuten, die der Bewerber bei der Losung zeitgebundener Aufgaben nicht verbraucht, werden
ihm in Form von Zeitpunkten (1 Minute = 1 Zeitpunkt) gutgeschrieben. Bei der Berechnung
der Zeitgutpunkte wird bis 30 Sekunden abgerundet und ab 31 Sekunden aufgerundet. Die
erreichten Zeitpunkte zahlen nur fir die Reihung punktegleicher Bewerber.

Bei der schriftlichen Aufgabe ist pro falsch angekreuzte Antwort ein Punkt abzuziehen. Wenn
alles angekreuzt ist, ist die Aufgabe als falsch zu bewerten.
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1.4 Entscheidung der Bewerter

Jeder Bewerter bewertet selbstéandig und tragt die Bewertung in das Wertungsblatt ein. Die
Bewerter haben unparteiisch zu entscheiden. In Zweifelsfallen entscheidet der Hauptbewerter.
Je Disziplin sind in Summe nur ganze Punkte zulassig.

Berufungen gegen die Entscheidung der Hauptbewerter und Bewerter kbnnen nur beim Be-
werbsleiter vorgebracht werden, der darliber endglltig entscheidet.

1.5 Disqualifikation eines Bewerbers

VerstoBt ein Bewerber absichtlich und auf grobe Art gegen die Bewerbsbestimmungen, gegen
Dienstvorschriften oder gegen die Gebote der Fairness, behindert ein Bewerber einen anderen
schwer oder bricht er ohne zwingenden Grund eigenmachtig den Bewerb ab, so hat der jewei-
lige Hauptbewerter beim Bewerbsleiter die Disqualifikation zu beantragen. Uber die Verhin-
gung der Disqualifikation entscheidet der Bewerbsleiter endgiltig.

Als Disqualifikationsgriinde gelten im Besonderen:

- Ungebuhrliches Benehmen eines Bewerbers gegentiber einem Bewerter

- Verwendung von selbst mitgebrachten Bewerbsgeraten oder Aufgabenldsungen
- Wissentlich gemachte falsche Angaben in der Teilnehmerliste

- Missachtung des Handyverbots in den einzelnen Disziplinen

Der Bewerbsleiter kann die Disqualifikation eines Bewerbers auch aufgrund ungebuhrlichen
Benehmens, nicht vorschriftsgemaBer Adjustierung oder sonstiger Verletzungen von Dienst-
vorschriften bei der Aufstellung zur Siegerverkiindung oder bei dieser selbst aussprechen.

In diesem Fall erhalt der Bewerber kein Leistungsabzeichen und wird aus der Rangliste gestri-
chen. Eine solche Disqualifikation ist auch auszusprechen, wenn ein Bewerber der Siegerver-
kiindung unentschuldigt fernbleibt.

1.6 Wiederholung eines Bewerbes

Den Bewerb dirfen nur solche Bewerber wiederholen, die das Bewerbsziel nicht erreicht haben.
Erreicht ein Bewerber in einer Disziplin nicht die erforderlichen Punkte, kann er zu einem spa-
teren Zeitpunkt in dieser Disziplin zu einer Nachprifung antreten. Der Zeitpunkt der Nachpri-

fung wird von der jeweiligen Bewerbsleitung festgelegt. Eine zweite Nachprifung ist nicht
moglich.

Bewerber, die in zwei oder mehreren Disziplinen das Bewerbsziel nicht erreicht haben, kénnen
den Bewerb, allerdings in allen Disziplinen, insgesamt zweimal wiederholen.

Seite 5 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020
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2. BEWERBER

2.1 Voraussetzungen fiir die Zulassung zum Bewerb

Zum Bewerb um das FLA in Gold werden Feuerwehrmitglieder nur unter folgenden Vorausset-
zungen zugelassen:
- Aktives Feuerwehrmitglied gemaB den landesgesetzlichen Bestimmungen
- Besitz eines gultigen Dienstausweises
- Besitz des Feuerwehrleistungsabzeichens in Silber
- Erfolgreiche Absolvierung des Zugskommandanten- oder Fortbildungslehrganges 2
bzw. erfolgreiche Absolvierung des Vorbereitungslehrganges FLA-Gold

Hat ein Bewerber bereits das FLA in Gold (auch in einem anderen Bundesland) erworben, darf
er zu diesem Bewerb nicht mehr antreten.

2.2 Anmeldung zum Bewerb

Die Anmeldung ist gemaB Ausschreibung innerhalb der Anmeldefrist Gber FDISK durchzufih-
ren. Nach Einlangen der Anmeldung und Zahlung des Nenngeldes erhalt der Teilnehmer die
Bewerbsbestimmungen zugesandt. Durch die Anmeldung anerkennt der Bewerber die Be-
werbsbestimmungen.

2.3 Nenngeld

Das vorgeschriebene Nenngeld wird auf Weisung des jeweiligen Landesfeuerwehrverbandes
eingehoben. Das Nenngeld dient zur teilweisen Abdeckung der Kosten des Bewerbes.

2.4 Bekleidung und Kennzeichnung der Bewerber

Bei den Disziplinen ist die in der Dienstanweisung fiir den jeweiligen Bewerb geregelte Beklei-
dung gemaB der Bekleidungsrichtlinie des LFV zu tragen. Falls die Bekleidung nicht entspricht,
ist ein Antreten nicht mdglich.

Der Bewerber tragt die von der Bewerbsleitung beigestellte Bewerbsnummer.

2.5 Bewerbsgerite und Bewerbseinrichtungen

Samtliche zur Durchfiihrung des Bewerbes um das FLA in Gold erforderlichen Bewerbsgerate
und Bewerbseinrichtungen werden beigestellt.

012020 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD Seite 6
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3. BEWERBSORGANISATION

Samtliche Bewerter bestellt der Landesfeuerwehrkommandant auf Vorschlag des Be-
werbsleiters. Voraussetzung zur Bestellung zum Bewerter ist der Besitz des FLA in Gold
und die Absolvierung des Bewerterlehrganges fiir das FLA-Gold.

3.1 Die Bewerbsleitung

Die Leitung des Bewerbes obliegt der Bewerbsleitung. Diese setzt sich zusammen aus:
- dem Bewerbsleiter,
- dem Bewerbsleiterstellvertreter und
- dem Leiter des Berechnungsausschusses.

Die Bewerbsleitung wird vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt und abberufen.

Zur Durchfiihrung des Bewerbes steht der Bewerbsleitung zur Verfligung:
- Bewertergruppen,
- Berechnungsausschuss und
- Organisation.

3.2 Die Bewerter

Zum reibungslosen organisatorischen Ablauf des Bewerbes werden Bewerter in der erforderli-
chen Anzahl eingeteilt.

3.3 Der Berechnungsausschuss

Der Berechnungsausschuss setzt sich aus dem Leiter und den erforderlichen Bewertern und
Schreibkraften zusammen. Den Bewertern des Berechnungsausschusses obliegt:

- Aufnahme des Bewerbers

- Ausgabe der Bewerbsnummer

- Uberpriifung der Teilnehmerliste

- Uberpriifung des Dienstausweises

- Uberpriifung der Bekleidung

- Kontrolle der Nenngeldeinzahlung

- Uberpriifung der eingetragenen Bewertungen

- Berechnung der erreichten Punkteanzahl

- Erstellung der Rangliste

- Ausstellung der Verleihungsurkunden fir das FLA in Gold

- Durchfiihrung samtlicher Vorbereitungen fiir die Ubergabe der Urkunden und

der Leistungsabzeichen bei der Siegerverkiindung

Seite 7 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020
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3.4 Bewerterbesprechung

Die Bewerbsleitung hat rechtzeitig vor Beginn des Bewerbes allen Bewertern die Bewerbsbe-
stimmungen und Bewertungsrichtlinien in Erinnerung zu bringen. Im Besonderen ist auf die
Notwendigkeit einer einheitlichen Bewertung hinzuweisen.

3.5 Bekleidung und Kennzeichnung der Bewerter
Die Bewerter tragen die in der Dienstanweisung fiir den jeweiligen Bewerb geregelte Beklei-
dung gemaB der Bekleidungsrichtlinie des LFV sowie das FLA Gold.

Die Kennzeichnung der Bewerter erfolgt am linken Oberarm mit folgenden Armbinden:

Bewerbsleiter: Landesfarben mit Borten auf dem oberen
und unteren Bindenrand (umgekehrte
Landesfarben) und das Landeswappen

Bewerbsleiterstellvertreter: Landesfarben ohne Borten
Hauptbewerter: Grin mit gelben Borten
Bewerter einschlieBlich Reservebewerter: Griin

Leiter des Berechnungsausschusses: Weil3 mit gelben Borten
Bewerter des Berechnungsausschusses: WeiB mit schwarzen Borten
Gruppenbetreuer: Rot

3.6 Bewerbsplan

Nach Ablauf der Anmeldefrist wird der Bewerbsplan erstellt und anschlieBend die Unterlagen
betreffend Durchfiihrung des Bewerbes den Feuerwehren (Bewerbern) per Email zugesandt.

3.7 Aufnahme der Bewerber

Die zum Bewerb einberufenen Bewerber haben sich zu dem im Bewerbsplan angegebenem
Zeitpunkt beim Berechnungsausschuss zu melden. Bei der Anmeldung hat sich der Bewerber
durch einen gultigen Dienstausweis auszuweisen.

Fir die Reihenfolge des Antretens bei allen Bewerbsdisziplinen erhalt der Bewerber die bereits
bei Erstellung des Bewerbsplanes festgelegte Startnummer.

012020 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD Seite 8
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3.8 Durchfiihrung des Bewerbes

Die Bewerbsleitung hat fir die Durchfihrung des Bewerbes jeweils genaue Weisungen zu er-
lassen. Die Ortlichkeiten des Bewerbes diirfen wahrend der Bewerbsdurchfiihrung nur von den
Bewertern und den jeweils im Bewerb stehenden Bewerbern betreten werden.

3.9 Bewerbseroffnung und Siegerverkiindung

Die Bewerbseroffnung und die Siegerverkiindung werden in wiirdiger Form durchgefihrt. Bei
der Siegerverkiindung erhélt jeder Bewerber, der die Bedingungen erfillt hat, das FLA in Gold.

Seite 9 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020
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4. DISZIPLIN 1 “ AUSBILDUNG IN DER FEUERWEHR"

4.1 Beschreibung

Aufgabe A

Der Bewerber hat die wesentlichen Schritte flr die Informationsgewinnung und Ausbildung
unter Verwendung des ,OBFV Heft 122 — Der Feuerwehreinsatz’ darzulegen. Die Themen der
Disziplin werden vor jedem Bewerb neu festgelegt.

Aufgabe B

Der Bewerber hat die Kenntnisse (iber den Aufbau und die Verwendung des ,OBFV-Gefihrliche
Stoffe Blattler” nachzuweisen. Die Themen der Disziplin werden vor jedem Bewerb neu festge-
legt.

4.2 Durchfiihrung

Aufgabe A

Der Bewerber erhalt ein Aufgabenblatt und hat die darauf angefiihrten Fragen durch ankreu-
zen, Ausfiillen eines Liickentextes oder Reihung zu beantworten. Ein Auszug des ,OBFV Heft
122 — Der Feuerwehreinsatz” liegt beim Bewerb auf.

Aufgabe B

Der Bewerber erhalt ein Aufgabenblatt mit Liickentext und grafischen Darstellungen, auf dem
er die gestellten Fragen schriftlich zu beantworten hat. Der ,OBFV-Gefihrliche Stoffe Blattler”
liegt beim Bewerb auf.

Die Beispiele der Aufgaben A und B sind binnen 25 Minuten zu I8sen.

4.3 Bewertung

Aufgabe A
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 12 Punkte, muss aber mindestens
7 Punkte erreichen.

Aufgabe B
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 8 Punkte, muss aber mindestens
4 Punkte erreichen.

Gesamt

Zur erfolgreichen Absolvierung der Disziplin (Aufgabe A+B) sind mindestens 12 Punkte erfor-
derlich.

012020 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD Seite 10
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4.4 Musterbeispiel Aufgabe A

Sie sind Ausbilder in ihrer Feuerwehr und haben aufgrund des Ausbildungsplanes im Rahmen
der Fiihrungsausbildung unter Verwendung des ,OBFV Heft 122 — Der Feuerwehreinsatz” das
Thema Einsatztaktik auszubilden.

1.  Ergdnze das Rollenbild eines Gruppenkommandanten:

Ein Gruppenkommandant besitzt die Fahigkeit, einen vom Einsatzleiter, Einsatzab-

4. Welche Reihenfolge hat der taktische Grundsatz?

Ausbreitung verhindern 3

Retten 2 Setzen Sie die Zah-
) len1-4

Sichern 1 in der richtigen Rei-
B henfolge ein

Gefahren beseitigen 4

Seite 11 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020
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5. Welches Einsatzziel hat die ,SEM 01 - Entstehungsbrand oder Brandverdacht im
Freien”

O  Brandbekdampfung mit einem Rohr
&  Brandbekdampfung mit einem Rohr oder Kleinldschgerat

O  Brandbekdampfung mit 2 Schaumrohren

6. Wie wird die M 201 , Rettung von Personen iiber tragbare Leitern” beendet?

7. Was ist bei der MaBnahme M 103 ,Vornahme einer Loschleitung mit Atemschutz
im Gebaude” besonders zu beachten?

012020 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD Seite 12



4.5 Musterbeispiel Aufgabe B

Sie sind im Rahmen der Ausbildung in lhrer Feuerwehr nach dem Ausbildungsplan zur Durch-
fuhrung der praktischen Ausbildung von Gruppen- und Zugskommandanten eingeteilt und
haben den Fihrungskraften lhrer Feuerwehr den Umgang bzw. die Anwendung des ,OBFV-
Gefahrliche Stoffe Blattler” naherzubringen.

1. Wie kann ich mich nach sachlichen Inhalten im , OBFV - Gefihrliche Stoffe Blattler”
orientieren?

2. Sie werden im Zuge lhrer Einsatztatigkeit zu einem Feuerwehreinsatz im Gleisbe-
reich alarmiert. Dabei ist auf besondere Gefahren zu achten.

Erganzen Sie in der Skizze die fehlenden Werte bzw. Ausfiihrungen:

Umgehungsleitung - Verstarkungsleitung
bis zu 110000 V

j (wird bei Abschaltung der Oberleitung
. ~¥_ NICHT automatisch mit abgeschaltet!!)

r\é \'\ Mindestabstand
k "*‘j?" 3 Meter
Erdungsstange | (I : :#Tﬂ“i/
(eingehangt) R
Ség;fﬂ%ﬂ”g? Oberleitung
FREIHEIT DER 15000V
OBERLEITUNG! Ca. 4,95 - 6,00 m Uber
Schienenoberkante

Seite 13 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020



3. Im Zuge eines Gefahrguteinsatzes ist von lhnen eine STANDARD-DEKO aufzu-
bauen. Beim Aufbau des Dekoplatzes ist auf Folgendes zu achten:

Ergdnzen Sie die nachfolgende Grafik und fiillen Sie den Liickentext aus.

Innere

P

Deko-Platz
(Sammelstelle)

bei beengten Platzverhaltnissen

Korridor bilden (z.B. mit

4. Im Zuge des Einsatzes erlitt eine zivile Person Verbrennungen bzw. Verdtzungen.
Welche MaBBnahmen der Ersten Hilfe sind zusammenfassend zu treffen?

Setzen Sie im nachfolgenden Liickentext die fehlenden Begriffe ein:

0112020
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5. DISZIPLIN 2 ,BERECHNEN - ERMITTELN - ENTSCHEIDEN"

5.1 Beschreibung

Aufgabe A
Der Bewerber muss schriftlich 5 Beispiele zum Thema ,L&scheinsatz” berechnen. Die Rechen-
vorgange sind den in diesen Bewerbsbestimmungen abgedruckten Beispielen ahnlich.

Aufgabe B

Der Bewerber muss in einem Aufgabenblatt mit einer skizzenhaft dargestellten Einsatzsituation
(Brandbekampfung) im higeligen Gelande mit Hohen- und Entfernungsangaben und den
Standorten von zwei Feuerldschpumpen Berechnungen Uber die Loschwasserforderung fir
eine zielfihrende Brandbekdampfung vornehmen.

Aufgabe C

Dem Bewerber werden 4 unterschiedliche Einsatz- und Gefahrensituationen auf einem Aufga-
benblatt bildhaft dargestellt. Es werden jeweils 4 — 5 Antwortmaoglichkeiten angeboten. Es ist
nur eine Antwort richtig.

Die Themenbereiche der Darstellungen umfassen:

- Anschlagmittel

- Brandbekampfung in elektrischen Anlagen

- Absichern von Einsatzstellen

- Absperrbereiche in besonderen Einsatzsituationen (Spannung, Chemikalien, Gas)
- Deckungsbreiten und Wurfweiten von Strahlrohren

- Atemschutztrupp — Luftverbrauch, Ablose, Riickzug

- Gefahren an der Einsatzstelle — Gefahrenkennzeichnung

- Brandklassen und Eignung von Léschmitteln

5.2 Durchfiihrung

Zur Lésung der Aufgaben A und B liegen die erforderlichen Werte fiir Reibungsverluste in
Schlauchleitungen und Pumpenleistungen bei verschiedenen Saughéhen in Tabellenform auf.
Alle tbrigen erforderlichen Daten und Grundlagen finden sich in Antworten der Disziplin ,Fra-
gen aus dem Feuerwehrwesen”. Die Verwendung eines Taschenrechners ist nicht gestattet.

Die Beispiele der Aufgaben A, B und C sind binnen 30 Minuten zu I&sen. Die Ergebnisse der

Aufgabe A und B sowie die dazu erforderlichen Rechenvorgénge sind in den vorgelegten Auf-
gabenblattern einzutragen. Im Aufgabenblatt C ist je Beispiel nur eine Antwort anzukreuzen.
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5.3 Bewertung

Aufgabe A
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 15 Punkte, muss aber mindestens
8 Punkte erreichen.

Aufgabe B
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 11 Punkte, muss aber mindestens
6 Punkte erreichen.

Aufgabe C
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 4 Punkte, muss aber mindestens
2 Punkte erreichen.

Gesamt
Zur erfolgreichen Absolvierung der Disziplin (Aufgabe A+B+C) sind mindestens 17 Punkte er-
forderlich.

5.4 Musterbeispiel

Aufgabe A

1) Von einem Ldschwasserbehalter mit 120 m® (120.000 I) Inhalt werden 4 C-Strahlrohre (&
12 mm, 5 bar) und 1 B-Strahlrohr (& 16 mm, 6 bar) gespeist. Wie lange kdnnen diese
Strahlrohre mit dem Inhalt des Loschwasserbehalters betrieben werden?

Rechenvorgang: 4 x 200 [/min = 800 l/min 120.000 [ : 1200 = 100 min
1 x400 l/min = 400 l/min
1200 l/min
Lésung: 100 Minuten

2) Welche Loschwasserrate (I/min) ist erforderlich, wenn 8 C-Strahlrohre (& 12 mm, 5 bar)
und 3 B-Strahlrohre (16 mm, 6 bar) eingesetzt sind?

Rechenvorgang: 8 x 200 l/min = 1600 l[/min
3 x 400 l/min = 1200 l/min
2800 [/min

Losung: 2800 l/min

012020 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD Seite 16
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Welche Loschwassermenge ist erforderlich, um 6 C-Strahlrohre (& 12 mm, 5 bar) und 2
B-Strahlrohre (& 22 mm, 7 bar) 1 Stunde lang einsetzen zu kénnen?

Rechenvorgang: 6 x 200 [/min = 1200 l/min 2800 x 60 = 168 000 [ (168 m®)
2 x 800 l/min = 1600 l/min
2800 l/min
L&sung: 168 000 Liter (168 m°)

Welcher Schaummittelvorrat ist erforderlich, wenn ein Kellerraum mit 120 m? Flache 2 m
hoch mit Mittelschaum VZ 75 bei einer Zumischrate von 3 % eingeflutet werden muss?

Rechenvorgang: 120 x 2 = 240 m*® = 240.000 [
240.000 | : 75 = 3.200 [ (Loschwasser)
3.2001:100 = 321
32(x3=961

Losung: 96 [ Schaummittel

Wie viele C-Strahlrohre (& 12 mm, 5 bar) missen bei einem umfassenden Angriff auf
einen Holzlagerplatz mit dem AusmaB von 75 m x 45 m eingesetzt werden?

Rechenvorgang: 1. Berechnung des Lagerplatzumfanges
/5mx2=150m
45mx2= 90m
240 m

2. Dividieren des Lagerplatzumfanges durch die
Deckungsbreite des Strahlrohres

240 m : 15 = 16 (wenn erforderlich auf ganze Zahl aufrunden)

Losung: 16 C-Strahlrohre

Seite 17 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020
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Aufgabe B

152m Wanderweg - nicht befahrbar

<S> w >} .

. ) »
Umkehrplatz — Ende der Fahrstrake 464 m ii.d.M.
‘ Standort der Feuerléschpumpe ‘
590 m Zufahrtstrale

398.5 m i Loschteich

Feuerldschpumpe 1 = TS 8, Feuerldschpumpe 2 = TS 8

Die angegebenen Wegstrecken entsprechen den auszulegenden B-Druckschlauchleitungen
(Achte auf genormte Druckschlauchlangen)!

Durch die aufgrund der Saughohe ermittelte Pumpenleistung und TS-Férdermenge ist bei
Nichtvorhandensein eines derartigen Tabellenwertes der nachsthdhere in der Tabelle angege-
bene Wert der Férdermenge fir die Ermittlung der Reibungsverluste anzuwenden!

1) Wie groB ist die Fordermenge der 1. Feuerléschpumpe (TS 8) bei 10 bar Ausgangsdruck?

Saughohe: 405 m tu.dM. -3985m u.dM. =7,5m
Pumpenleistung in % bei versch. Saughohen ( lt. Tabelle): 7,5 m = 50 % Pumpenleistung

Fordermenge: Q =400 l[/m

2)  Wie hoch ist der Eingangsdruck der 2. Feuerléschpumpe (TS 8)?

Ausgangsdruck TS 1: AD = 100 bar
Hoéhenverlust: 464 m i.d.M. —405m i4.dM. = 59 m DVH = - 5,9 bar
Reibungsverlust: 590 m StraBBe = 600 m Zubringleitung DVR = - 1,5 bar
Eingangsdruck TS 2: ED = 2,6 bar

Eingangsdruck: ED = 2,6 bar
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3)  Welchen Ausgangsdruck muss die 2. Feuerldschpumpe mindestens erzeugen, damit mit
einem BM-Strahlrohr (Mundstlickdurchmesser 16 mm, ca. 400 I/min) Loschwasser auf
das Brandobjekt aufgebracht werden kann.

Eingangsdruck Strahlrohr (siehe Fragen): ED = 6,0bar
Druckverlust in Verteiler und Léschleitung: DV = 1,0bar
Hohenverlust: 478 m i.dM. -464 m i.dM. = 14 m DVH = 14 bar
Reibungsverlust: 152 m StraBe = 160 m Zubringleitung DVR = 04 bar
Ausgangsdruck TS 2: AD = 88bar

Ausgangsdruck: AD = 8,8 bar

Aufliegende Tabellen:

Pumpenleistung in % bei verschiedenen Saughéhen

Saughohe 3 4 5 6 7 7,5 m

Pumpenleistung 100 90 80 70 60 50 %

Verlust durch Reibung (RV) im B-Druckschlauch

Fordermenge 200 400 600 800 1000 | 1200 | 1600 | I/min
100 m 0,10 0,25 0,50 1,0 1,5 2,5 50 bar
20m 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 1,0 bar
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Aufgabe C

z.B. aus dem Themenbereich ,Brandbekampfung in elektrischen Anlagen”:

Wie weit darf sich der Angriffstrupp/Wassertrupp mit einem C-Strahlrohr mit Vollstrahl und
Loschwasser aus der Ortswasserleitung bei ca. 4 bar Druck den unter Spannung stehenden
Teilen einer elektrischen Niederspannungsanlage (unter 1.000 Volt) nahern?

Erdkabelleitung ;gi !, I EQE D bIS Ca. 50 cm
! 3

Kabelvertsiler

O bisca. T m

I Hausausleger
L3

£ Dachstinder
ool B

[ bis ca. 5 m

Freilsitung

O bis ca. 10 m

z.B. Themenbereich ,Gefahren der Einsatzstelle”:
Durch starke Rauchentwicklung ist nur die Nummer der Warntafel der Gefahr eindeutig zu
lesen. Worauf weist diese Nummer hin?

leicht entziindbarer flissiger Stoff

stark oxidierender (brandférdernder) Stoff

sehr giftiger Stoff

OO0 ®

stark dtzender Stoff
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6. DISZIPLIN 3 ,BRANDSCHUTZPLAN"

6.1 Beschreibung

Bei dieser Disziplin werden Plane von Objekten und Betrieben (Tischlerei, Werkstatten, Klein-
betriebe, Schulen...) verwendet. Alle verwendeten Plane und Planzeichen entsprechen der TRVB
121 O, wobei nur Planzeichen gemal Punkt 6.7 verwendet werden.

6.2 Aufgabe

Es werden 5 verschiedene Brandschutzplane (Lageplan und Geschossplan) verschiedener mitt-
lerer Betriebe (z.B. Handwerksbetrieb, Lagerhaus) zur Auswahl vorgelegt. Die Plane sind jedoch
ohne Legende ausgefihrt. Zur Erklarung des Planes ist es daher notwendig, die Bedeutung der
Planzeichen zu kennen.

6.3 Durchfiihrung

Der Bewerber zieht einen Plan und kann sich in diesen 2 Minuten einlesen. AnschlieBend muss
der Bewerber auf Befragungen des Hauptbewerters den Brandschutzplan in einer vorgegebe-
nen Zeit von 5 Minuten erklaren kénnen.

Folgende Themenbereiche sind zu erklaren:

- Loschmittelversorgung
(z.B.: Nennweite, Durchflussmengen, Fassungsvermdgen)

- Feuerwehrzufahrten und Zugange
(z.B.: Hauptzugang, sonstige Zugange, Durchfahrtshdhen und -breiten, Stiegenhauser)
Brandmeldeanlagen (FBF, FPK, Feuerwehr-Blitzleuchte)
Sperrsysteme (Feuerwehr-Schllsselsafe, Schlisselbox, Schliisselschalter)

- Absperreinrichtungen
(z.B.: Art der Absperreinrichtung)

- Brandabschnitte (z.B. Brandschutzabschlisse, Brandbriicken)

- Deckenqualifikationen und Bedachung
(z.B.: Brandwiderstandsklasse der Decken, Brennbarkeit des Dachstuhles, Art der
Dachdeckung)

- Besondere Gefahren - Gefahrenstellen
(z.B.: Art der Gefahr wie Explosionsgefahr, Photovoltaik- und Solarthermieanlagen)

6.4 Bewertung

Fur die Disziplin kdnnen maximal 24 Punkte erreicht werden. Um die Disziplin positiv zu absol-
vieren, mussen mindestens 13 Punkte erreicht werden.
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6.7 Verwendete Planzeichen (Auszug aus der TRVB 121 O)

Grenze eines Brandabschnittes

]
E130 FeuerschutzabschluB ohne selbstschlieBende Eigenschaft
(weitere mogliche Klassifikationen: z.B. E30) bzw. Feuerwider-
standklassen von Bauteilen
EI30C FeuerschutzabschluB mit selbstschlieBender Eigenschaft
(weitere mogliche Klassifikationen: z.B. E30C)
|T30||T60| T90 Brand;;hutzabschluss (Branglschutzture) gemal ONORM B
3850, ONORM B 3852 und ONORM B 3855
|F30| |F60||F90| Brandwiderstandsklasse von Bauteilen einschlieBlich

F-Verglasungen, (S...erhohte Sicherheit oder mechan. Festig-
keit) gemaB ONORM B 3800

<O

Brandbriicke, Brandausbreitungsmaoglichkeit

on PV

REI90

&

REI90

* ®
o)

REI90
REI90

Kennzeichnung der Brandwiderstandsklassen mit Angabe der
angrenzenden Gebaude oder Erdreiches sowie der Dachkon-
struktion inkl. Photovoltaik- oder Solaranlage am Dach inte-
griert montiert mit folgenden Zusatzbezeichnungen:

B .. brennbare Dachkonstruktion

NB ... nicht brennbare Dachkonstruktion

DH ... harte Dachdeckung

DW ... weiche Dacheindeckung

ST ... Solarthermieanlage

PV ... Photovoltaikanlage

Fluchtweg

N

e

Sicherheitsstiegenhaus (Zutritt Gber Schleuse oder Loggia)
mit folgenden Zusatzbezeichnungen:

E ... ErdgeschoB

D = DachgeschoB

K ... KellergeschoB

e wenn z.B. zwei Kellergeschosse: K1, K2 (unterstes GeschoB)
e wenn z.B. zwei Dachgeschosse: D1, D2 (oberstes GeschoB)

I

Stiegenhaus (brandschutztechnisch abgeschlossen) mit fol-
genden Zusatzbezeichnungen:

e E ... ErdgeschoB

e D = DachgescholB3

e K...Kellergeschof

e wenn z.B. zwei Kellergeschosse: K1, K2 (unterstes GeschoB)
e wenn z.B. zwei Dachgeschosse: D1, D2 (oberstes GeschoB)

W

Hauptabsperrvorrichtung fir Wasser

0112020
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Hauptabsperrvorrichtung fiir Gas oder Chemikalien;
Bei Chemikalie: statt ,G" Angabe der Chemikalie

Hauptabsperrvorrichtung fir brennbare Flissigkeiten

Hauptabsperreinrichtung fir Heizung

Elektroverteiler, Sicherungskasten, Zusatz: HS = Hauptschal-
ter

FWé

32 A/20 kVA

i

E-Einspeisungsmdglichkeit fiir die Feuerwehr mit Angabe des
CEE-Steckers und der Leistung in kVA

Hauptzugang fir die Feuerwehr, fiir Analgen mit einem
Alarmkriterium oder Mehralarmkriterien mit dem gleichen
Zugang

Weiterer wichtiger Zugang fir die Feuerwehr

20y

Durchfahrt mit Angabe der Breite und Hohe in m

"4
N

(1

N
Yl

Sammelplatz

Fluchtfiltermaskendepot

Gefahr durch Loschen mit Wasser (Gefahrdung der Einsatz-
krafte)

L} o8

nicht mit Wasser l6schen (Sachschaden)

Erhohte Brandgefahr
bei Bedarf mit Angabe des jeweiligen Stoffes

2>

Explosionsgefahr
bei Bedarf mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Seite 25
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Gefahr durch Chemikalien
bei Bedarf mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Gefahr durch Elektrizitat, mit folgenden Zusatzangaben:
Spannungsart
Es ist nur fir den Fall, dass es sich um Gleichspannung
handelt, der Zusatz ,DC" anzufiihren.
Hinweise zu Gefahren mit Wechselspannung sind prinzipi-
ell ohne Angabe der Spannungsart anzufiihren!
Spannungsangabe

>

Gefahr durch Gase
bei Bedarf mit Angabe des jeweiligen Gases

O
-
—
-
20

Gefahr durch radioaktive Stoffe (offen oder umschlossen)

offen oder

andere Gefahren
bei Bedarf mit Angabe zur Gefahr z.B.: Dampf, Kalte,
Absturz usw.

Dampf

Achtung Magnetfeld

Auslosetaster flr Stiegenhausentliftung

Feuerwehr - Blitzleuchte

Brandmeldezentrale

Feuerwehrbedienfeld
FBF

Haltemagnet

HM

Abgesetztes Bedienfeld

ABF
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FPK

Feuerwehr Plankasten

| |
P

Brandschutzplan: Hinterlegungsort des BSP, wenn sich dieser
nicht bei der BMZ oder im Plankasten befindet.

Feuerwehr-Schlisselsafe

O—n
®

Schlisselbox fiir sonstigen Zugang (z.B. Aufzugstriebwerks-
raum, Schranken, ...)

GHS
Schranken| -

Schlisselschalter: mit Angabe der Sperre:

e GHS - Gebaude-Hauptschlissel

e Lokale Zentralsperren, wie z.B. WEZ 2000, P-Schlissel

e FW — Feuerwehrschlissel und

e Angabe der auslésenden Stelle, z.B. Schranken, Rolltore,
usw.

Zm:>

AusschlieBlich manuell zu 6ffnende Zuluftéffnung fir RWA

AAA

Druckbeliftungsanlage, geschiitzter Bereich

ES

Einsprechstelle fir die Feuerwehr

ag

Lautsprecher, Sirene, ELA Anlage

FP

Standort tragbarer oder fahrbarer Feuerldscher mit folgender

Kennzeichnung:

¢ Kennbuchstabe K: Kohlendioxidléscher (Brandklasse B, nur
als Sonderldscher C)

e Kennbuchstabe P: Pulverldscher fiir reine Flammenbrande
(Brandklassen B und Q)

e Kennbuchstabe G: Pulverléscher fir Flammen- und Glut-
brande (Brandklassen A, B und Q)

e Kennbuchstabe PM: Pulverldscher fiir Brande von Metallen
(Brandklasse D)

¢ Kennbuchstabe W: Wasserloscher (Brandklasse A)

¢ Kennbuchstabe F: Fettbrandl6scher (Brandklasse F)

¢ Kennbuchstabe S: Schaumloscher (Brandklassen A und B)

Seite 27
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Wandhydrant, mit Angabe des Anschlusses und Ausfiih-

rungsart der Loschwasseranlage:

¢ Ta: nasse Loschwasseranlage mit Wandhydranten ohne
Moglichkeit der Wasserentnahme (nur Erste Loschhilfe)

e 1b: nasse Loschwasseranlage mit Wandhydranten sowie
zusatzliche Schlauchanschlussstelle

e 2a: nasse Loschwasseranlage mit Wandhydranten mit C-
Festkupplung, geeignet zur Entnahme an nur einer Ent-
nahmestelle

e 2b: nasse Loschwasseranlage mit Wandhydranten mit C-
Festkupplung, geeignet zur Entnahme an zwei Entnahme-
stellen

e 3: nasse Loschwasseranlage mit Wandhydranten mit C-
Druckschlauchen

800

Uberflurhydrant
mit Angabe der Leistung des Hydranten (I/min) und Nenn-
weite der Leitung (mm)

100
Unterflurhydrant
mit Angabe der Leistung des Hydranten (I/min)und Nenn-
800 weite der Leitung (mm)
100
— > Absperrschieber in Hydrantenleitungen

Einspeisestelle trockene Loschwasseranlage
mit Angabe der Art und Anzahl der Anschliisse

Entnahmestelle trockene Steigleitung
(SchlauchanschluBventil)

100 Loschteich oder offener Loschwasserbehalter
mit Angabe des Fassungsvermdgens in m® und des Zuflusses
_ im [/min
450 I/min
Gedeckter Loschwasserbehalter
70 . ) g o
|:| mit Angabe des Fassungsvermdgens in m*, der geodatischen
Saughodhe und der erforderlichen Saugleitungslange jeweils
14 inm
Bach mit Stau und vorbereiteter Saugstelle
® 35/ mit Angabe der geodétischen Saughdhe und der erforderli-
8,0 chen Saugleitungslange jeweils in m
700 Saugstelle
mit Angabe der mdglichen Wasserentnahme in I/min, der ge-
odatischen Saughdhe und der erforderlichen Saugleitungs-
4/7,5

lange jeweils in m

0112020
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250 Brunnen
5/7 mit Angabe der moglichen Wasserentnahme in |/min, der ge-
L odatischen Saughohe und der erforderlichen Saugleitungs-
lange jeweils in m
1500/10 Pumpe

mit Angabe der bei der Nennleistung erreichbaren Férder-
menge in |/min und der Férderhdhe in bar, z.B. Tragkraft-
spritze

Ortsfeste Saugleitung

mit Angabe der mdglichen Wassermenge in |/min und der
geodatischen Saughdhe in m (Dieses Zeichen kann zu Ergan-
zung folgender Zeichen verwendet werden: Loschteich,
Loschwasserbehalter, Saugstelle, Brunnen)

Loschmittellager
mit Angabe des Fassungsvermdgens in m? (entspricht 3000 |
Schaummittel)

Loschwasserrickhaltebecken
mit Angabe des Fassungsvermdgens in m?

Entnahmestelle fiir Gefahrenstoffe oder verunreinigtes Losch-
wasser

D) PV

PV Spannungsfreischalter

PV

Lage der PV Paneele mit Angabe der Flachenausdehnung

85m?
ST Lage der Sonnenkollektoren mit Angabe der Flachenausdeh-
85m? nung

Hinweis:

Grundsatzlich findet fir Feuerabschliisse und Feuerwiderstandsklassen die EN 13501 Serie An-
wendung. Bestehende Bauteile, sind hinsichtlich ihres Brandwiderstandes gemaB ihren beste-
henden Normen (Bspw. der zuriickgezogenen O-Normen: B 3800 z.B. T 30, ...) zu bezeichnen.
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7. DISZIPLIN 4 ,,FORMULIEREN U. GEBEN VON BEFEHLEN"

7.1 Beschreibung

Aufgabe A
Der Bewerber ist Gruppenkommandant einer Loschgruppe und hat anhand vorgelegter Skiz-
zen Befehle flr einen Brandeinsatzes zu formulieren und mindlich zu geben.

Aufgabe B

Der Bewerber ist Einsatzleiter bei einem Technischen Einsatz und gibt an den Gruppenkom-
mandanten (dargestellt durch einen Bewerter) des eintreffenden Einsatzfahrzeuges aufgrund
der bildlichen Darstellung den miindlichen Einsatzbefehl nach dem giiltigen Befehlsschema.

7.2 Durchfiihrung

Aufgabe A

Dem Bewerber werden zwei verschiedene Lagen in Form von Skizzen dargestellt. Aufgrund der
jeweiligen Lage hat er als GRKDT jeweils innerhalb von 2 Minuten einen Befehl an die Trupps
seiner Gruppe zu formulieren und zu geben.

Zu beachten ist, dass folgende Punkte des Befehlsschemas enthalten sein missen:

1. Lage
2. Entschluss / Auftrag

3. Durchfiihrung
- Wer macht was und wie

Gibt es Fragen? - Durchfiihren!

Die Punkte Versorgung und Verbindung kdnnen entfallen.

Bei dieser Aufgabe wird besonders auf die Vollstandigkeit des Befehles, die Einhaltung der
Reihenfolge und eine deutliche und verstandliche Befehlsgebung geachtet.
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Aufgabe B

Dem Bewerber wird die Einsatzsituation bildlich dargestellt. Er hat innerhalb von 4 Minuten als
Einsatzleiter einen Befehl an seine beiden Fahrzeuge zu formulieren und zu geben, wobei zu
beachten ist, dass folgende Punkte des Befehlsschemas enthalten sein missen.

1. Lage
- Schadenslage
- Eigene Lage
- Allgemeine Lage

2. Entschluss/Auftrag

3. Durchfiihrung
- Aufgaben und Auftrége fir die Einheiten

4. Versorgung
5. Verbindung

Gibt es Fragen? - Durchfiihren!

Alle in der bildlichen Einsatzsituation beschriebenen Angaben missen im Befehl enthalten sein.
Eine sinngemaBe Formulierung ist zulassig. Die abgebildeten Fahrzeuge sind vollstandig laut
Baurichtlinie ausgeriistet und mit vollzahliger Mannschaft ausgerickt.

7.3 Bewertung

Aufgabe A
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 12 Punkte, muss aber mindestens
7 Punkte erreichen.

Aufgabe B
Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 15 Punkte, muss aber mindestens
9 Punkte erreichen.

Gesamt

Zur erfolgreichen Absolvierung der Disziplin (Aufgabe A+B) sind mindestens 16 Punkte erfor-
derlich.

Seite 31 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020



LANDES
FEUERWEHR

VERBAND-SALZBURG

7.4 Musterbeispiel — Aufgabe A
Befehl 1:

Geben Sie als GRKDT der Gruppe des TLF den Befehl:

Schuppen
Wohnhaus

*0

Ziel: Verhinderung der Brandausbreitung ’ \L‘

auf die Garage

Scheune
Garage
Miindlicher Befehl des GRKDT:
Lage: Brand in der Scheune
Entschluss: Ich will die Brandausbreitung auf die Garage verhindern

Durchftihrung: ~ ATR + Me Brandbekdmpfung der Scheune im Innenangriff mit Atemschutz
WTR Herstellen der Zubringleitung vom Hydranten neben dem Schuppen
STR Verhinderung der Ausbreitung auf die Garage

Gibt es Fragen? — Durchfiihren!
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Befehl 2:

Geben Sie als GRKDT der Gruppe des RLF-A den Befehl:

800

km_“/—\Einfahrt
<> Wind
—

Wohnhaus
’ | B Dachstuhl
' Halle
@
Ziel: Verhinderung der Brandausbreitung
(0] durch den Wind auf das Wohnhaus

Miindlicher Befehl des GRKDT:
Lage: Dachstuhlbrand der Halle

Entschluss: Ich will die Brandausbreitung auf das Wohnhaus durch den Wind verhindern

Durchfiihrung: ~ ATR + WTR Brandbekdmpfung des Dachstuhlbrandes mit B-Rohr
STR Herstellen der Zubringleitung vom Hydranten bei der Einfahrt

Gibt es Fragen? — Durchftihren!
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7.5 Musterbeispiel - Aufgabe B
Geben sie als Einsatzleiter den Einsatzbefehl an das KDOF und das RLFA!

Eigene Krafte:  RLFA und KDOF mit 13 Feuerwehrmitgliedern

Sichern mit Seibwinde

durch Regen und Schlamm
sehr ruischig
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Miindlicher Einsatzbefehl des Einsatzleiters:

Schema Text (Beispiel)

LAGE

Unfall eines Traktors mit Anhénger
Schadenslage Fahrer ist eingeklemmt
Anhdnger droht nach zu rutschen

RLFA und KDOF

Eigene Lage 13 Feuerwehrmitglieder
Allgemeine Lage Steile StraBBe ist aufgrund des Regens sehr rutschig
Ich will die Absicherung der Einsatzstelle, Aufbau des Brandschutzes,
ENTSCHLUSS/AUFTRAG Rettung des Fahrers und Bergung der Fahrzeuge durchfiihren
RLFA sichert Anhénger
DURCHFUHRUNG fliihrt Menschenrettung mit Hebekissen durch
KDOF errichtet Einsatzleitung
VERSORGUNG wenn erforderlich tiber Einsatzleitung anfordern
VERBINDUNG Einsatzleitung im KDOF

Funk Hauptsprechgruppe

Gibt es Fragen? - Durchfiihren!”
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8. DISZIPLIN 5 ,,FRAGEN AUS DEM FEUERWEHRWESEN"

8.1 Beschreibung

Aus den verschiedenen Fachgebieten sind ca. 300 Fragen zusammengestellt. Davon sind ca.
250 Fragen als bundeseinheitliche Fragen vorgegeben und ca. 50 Fragen sind landerspezifisch
zu erganzen. Fur den Bewerb werden Pakete mit je 15 Fragen vorbereitet.

8.2 Durchfiihrung

Der Bewerber zieht von den vorgelegten Fragepaketen ein Paket und beantwortet innerhalb
von 10 Minuten die Fragen. Die Reihenfolge der Beantwortung bleibt dem Bewerber tberlas-
sen. Sie kann auch sinngemal erfolgen, jedoch hat er vorher die Nummer der jeweiligen Frage
vorzulesen.

8.3 Bewertung

Der Bewerber kann bei dieser Aufgabe maximal 30 Punkte, muss aber mindestens
16 Punkte erreichen.

8.4 Fragen - Fachgebiet Organisation

1. Welche Gebietskorperschaft ist nach der osterreichischen Bundesverfassung zur
gesetzlichen Regelung der (allgemeinen) Feuerpolizei zustiandig?
Das Land oder die Lander.

2.  Wer befasst sich auBer der Gemeinde noch mit dem vorbeugenden Brandschutz?
Die Feuerwehr, der Landesfeuerwehrverband, die Landesstelle fir Brandverhiitung, die
Gewerbebehorde, das Arbeitsinspektorat usw.

3.  Wer ist bei Unfillen, bei denen eine Gefdhrdung des Grundwassers besteht, unver-
ziiglich zu verstandigen?
Die Wasserrechtsbehorde (Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat), bei Gefahr im Ver-
zug der Blirgermeister (Gemeindeamt) oder die nachste Dienststelle der Polizei, gegebe-
nenfalls auch die StraBenverwaltung.

4. Was ist der Osterreichische Bundesfeuerwehrverband und was ist seine wichtigste
Aufgabe?
Der Osterreichische Bundesfeuerwehrverband ist der Dachverband der Landesfeuer-
wehrverbande und der Stadte mit Berufsfeuerwehren auf vereinsmaBiger Basis. Er vertritt
und koordiniert gemeinsame Interessen der Osterreichischen Feuerwehren auf Bundes-
ebene.
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Was ist das CTIF?

Eine internationale Vereinigung von Feuerwehrverbanden und Brandschutzorganisatio-
nen mit der Aufgabe, die Entwicklung des Vorbeugenden Brandschutzes und des Feuer-
wehrwesens zu fordern.

Was obliegt dem Geratewart einer Feuerwehr?
Die Instandhaltung aller Gerate und Ausriistungen sowie die Fihrung eines geeigneten
Uberpriifungsnachweises (z. B. Kartei).

Sind die Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren im Ein-
satz-, Ubungsdienst und bei der Ausbildung unfallversichert?
Ja, nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG).

Zeigen Sie auf der vorgelegten Dienstgradtafel folgende Dienstgrade:
Feuerwehrmann, Feuerwehrarzt, Oberbrandinspektor, Abteilungsbrandinspektor

Zeigen Sie auf der vorgelegten Dienstgradtafel folgende Dienstgrade:
Oberfeuerwehrmann, Brandrat, Feuerwehrkurat, Hauptléschmeister

Zeigen Sie auf der vorgelegten Dienstgradtafel folgende Dienstgrade:
Loschmeister, Feuerwehrtechniker-B, Landesbranddirektor, Brandmeister

Wer kann einem Feuerwehrmitglied Auszeichnungen oder Anerkennungen verlei-
hen?

Republik Osterreich, Bundeslander, Gemeinden, andere Staaten, in- und auslandische
Feuerwehrverbande, Rettungsorganisationen und andere Organisationen.

Wann darf nach einem Brandeinsatz mit den Aufraumungsarbeiten begonnen wer-
den?

Nach Herstellung des Einvernehmens mit der Exekutive;

Nach Sicherung der Brandstelle gegen Einsturzgefahr;

Nach Bereitstellung einer Loschleitung mit absperrbarem Strahlrohr (wenn erforderlich).

Was versteht man unter ,Feuerpolizei” und wer ist die Feuerpolizeibehorde I. In-
stanz?

Die Feuerpolizei umfasst MaBBnahmen, die der Verhltung und Bekampfung von Branden
dienen, sowie SicherungsmaBnahmen nach einem Brand. Die Gemeinde ist die Feuerpo-
lizeibehorde I. Instanz.

In welchem Gesetz ist die Feuerbeschau verankert?
Salzburger Feuerpolizeiordnung

Welche rechtliche Stellung haben die Freiwilligen Feuerwehren in Salzburg und in
welchem Gesetz ist dies festgelegt.

Sie sind Einrichtungen der Gemeinde;

Festlegung im Salzburger Feuerwehrgesetz
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Aus welchen Mitgliedern besteht die Freiwillige Feuerwehr?
Aus den aktiven Mitgliedern, den nicht aktiven Mitgliedern und den Mitgliedern der Feu-
erwehrjugend.

Fiir den aktiven Feuerwehrdienst ist eine Person geeignet, wenn Sie?

- mindestens das 15. und noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet hat;

- korperlich und geistig den Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen ist;
- die erforderliche Verlasslichkeit besitzt;

- den Interessen und dem Ansehen der Feuerwehr nicht schadet.

Welche Mitglieder leisten in der Freiwilligen Feuerwehr den regelmiaBigen Feuer-
wehrdienst

Der regelmaBige Feuerwehrdienst wird durch die aktiven Mitglieder geleistet. Die nicht
aktiven Mitglieder leisten nur tber Aufforderung Feuerwehrdienst, hierbei dirfen sie le-
diglich zu ihrer korperlichen Verfassung entsprechenden Leistungen herangezogen wer-
den.

Wer wihlt den Ortsfeuerwehrkommandanten und wie wird gewahlt?
Der Ortsfeuerwehrkommandant wird von allen aktiven Mitgliedern der Freiwilligen Feu-
erwehr in geheimer Wahl gewabhlt.

Wer fiihrt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung bei der Wahl des Ortsfeuer-
wehrkommandanten?
Der Burgermeister oder ein von ihm bestellter Vertreter.

Was versteht man unter dem Begriff , Leitende Dienstgrade”?

Als ,Leitende Dienstgrade” werden in der Freiwilligen Feuerwehr der Ortsfeuerwehrkom-
mandant, der Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter, die Kommandanten von abge-
sonderten Loschziigen und die Zugskommandanten sowie deren Stellvertreter (ab
Dienstgrad Brandmeister aufwarts) bezeichnet.

Wer bildet den Ortsfeuerwehrrat?

Die Leitenden Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr bilden unter dem Vorsitz des Orts-
feuerwehrkommandanten den Ortsfeuerwehrrat. Den Beratungen konnen weitere Mit-
glieder der Feuerwehr (z.B. Schriftflihrer) sowie sonstige Sachverstandige mit beratender
Stimme beigezogen werden.

Welche Kommandanten der Feuerwehr und Organe des Landesfeuerwehrverban-
des werden in geheimer Wahl gewihlt und wie lange dauert deren Funktionsperi-
ode?

Ortsfeuerwehrkommandanten, Abschnittsfeuerwehrkommandanten, Bezirksfeuerwehr-
kommandanten und der Landesfeuerwehrkommandant.

Die Funktionsperiode dauert 5 Jahre.
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Wie erlangen die Stellvertreter der Ortsfeuerwehrkommandanten, Bezirksfeuer-
wehrkommandanten und des Landesfeuerwehrkommandanten diese Funktion?
Sie werden von den Kommandanten, welchen sie zu vertreten haben, bestellt. Bei jeder
Neuwahl hat auch eine Neubestellung zu erfolgen.

Welche rechtliche Stellung hat der Salzburger Landesfeuerwehrverband und in wel-
chem Gesetz ist dies festgelegt?

Der Salzburger Landesfeuerwehrverband ist eine Korperschaft des &ffentlichen Rechtes
mit Rechtspersonlichkeit. Er wird von allen Freiwilligen Feuerwehren, Berufs- und Be-
triebsfeuerwehren des Landes Salzburg gebildet.

Dies ist im Salzburger Feuerwehrgesetz festgelegt.

Nenne die Organe des Landesfeuerwehrverbandes !
a) der Landesfeuerwehrrat,

b) der Landesfeuerwehrkommandant,

c) die Bezirksfeuerwehrkommandanten,

d) die Abschnittsfeuerwehrkommandanten

Was ist das Landesfeuerwehrkommando?
Das Landesfeuerwehrkommando ist die Geschéftsstelle des Landesfeuerwehrverbandes.

Wer vertritt den Landesfeuerwehrverband nach auBen?
Der Landesfeuerwehrkommandant.

Wer ist der Leiter eines Feuerwehreinsatzes (Einsatzleiter)?
Die Einsatzleitung obliegt dem Feuerwehrkommandanten des Einsatzortes bei Einsatzen
im eigenen Gemeindegebiet.

Was versteht man unter dem Begriff ,Einsatzleitung”?
Die personelle Zusammensetzung der erforderlichen Fiihrungskrafte wird als Einsatzlei-
tung bezeichnet.

Welche Behoérde ist fiir den Katastrophenhilfsdienst auf Bezirksebene zustandig
und wer ist der Einsatzleiter?

Die Bezirkshauptmannschaft, Einsatzleiter ist der Bezirkshauptmann oder ein von ihm
beauftragter Stellvertreter.

Welche gesetzlichen Grundlagen beinhalten im Wesentlichen Bestimmungen, wel-
che mittelbar oder unmittelbar die Feuerwehr betreffen?

Salzburger Feuerpolizeiordnung

Salzburger Feuerwehrgesetz

Katastrophenhilfegesetz

Waldbrandbekampfungsgesetz

Salzburger Baupolizei- und Bautechnikgesetz

Forstgesetz

Seite 39 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

LANDES
FEHTRWEHR
Was ist ein Einsatzfahrzeug?
Ein Fahrzeug, das auf Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften als Warnzeichen
Blaulicht und Folgetonhorn fihrt, fir die Dauer der Verwendung eines dieser
Signale.

Wann diirfen die Lenker von Einsatzfahrzeugen Blaulicht und Folgetonhorn ver-
wenden?

Nur bei Gefahr in Verzug, z.B. auf Fahrten zum und vom Ort des dringenden Einsatzes.
Blaulicht darf aus Griinden der Verkehrssicherheit auch an der Einsatzstelle verwendet
werden.

Was haben Lenker von Einsatzfahrzeugen hinsichtlich der StraBenverkehrs-ord-
nung zu beriicksichtigen?

Die Lenker von Einsatzfahrzeugen sind bei ihrer Fahrt an Verkehrsverbote oder an Ver-
kehrsbeschrankungen nicht gebunden, sie dirfen aber dabei keine Personen gefahrden
oder Sachen beschadigen.

Wann darf ein Einsatzfahrzeug eine "Einbahn" in der Gegenrichtung befahren?
Nur wenn die Einsatzstelle anders nicht oder nicht in der gebotenen Zeit erreicht werden
kann oder wo Ausnahmen fur Kraftfahrzeuge oder Fuhrwerke gelten.

Darf der Lenker eines Einsatzfahrzeuges in eine Kreuzung einfahren, wenn ihm ein
rotes Licht Halt gebietet?

Ja, er muss jedoch vorher anhalten und sich Gberzeugen, dass die Kreuzung gefahrlos
Uberquert werden kann. Blaulicht und Folgetonhorn sind dabei zu verwenden.

Wann darf mit einem Einsatzfahrzeug die hochstzuldssige Geschwindigkeit iiber-
schritten werden?

Bei Gefahr im Verzug, z.B. auf Fahrten zu einem dringenden Einsatz. Dabei dirfen aber
keine Personen gefahrdet oder Sachen beschadigt werden.

Welche Pflichten hat jeder an einem Verkehrsunfall beteiligter Kraftfahrer?
Anhalten des Fahrzeuges, Absichern der Unfallstelle, im Falle einer verletzten Person Ver-
sorgung des Verletzten, Verstandigung der Rettung, Verstandigung der Polizei, Mitwir-
kung an der Feststellung des Sachverhaltes.

Wie konnen Unfille im Feuerwehrdienst verhindert werden?
Durch Ausbildung der Feuerwehrmitglieder, Erkennen der Gefahren und Verwendung
von personlicher Schutzausristung.

Nach welchen didaktischen Grundsatzen ist die Ausbildung zu gestalten?
Die Ausbildung soll anschaulich, zeitgemal? und wirklichkeitsnahe sein.

Die Teilnehmer sollen mitarbeiten kénnen.

Eine Erfolgskontrolle zur Sicherung des Lernstoffes ist durchzufihren.
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In welcher Reihenfolge geht der Ausbilder in der , Anlernstufe” vor?
1. Der Ausbilder zeigt Tatigkeiten oder Gerate selbst vor und erklart sie.

2. Der Ausbilder lasst die Teilnehmer die Tatigkeit machen und erklaren.
3. Der Teilnehmer Ubt unter Anleitung.

Welche Ziele sind bei der Ausbildung in der , Festigungsstufe” zu erreichen?
Die Teilnehmer sollen durch oftmaliges Uben Sicherheit und automatisches Handeln er-
reichen.

Welche Ziele sind bei der Ausbildung in der ,,Anwendungsstufe” zu erreichen?
Die Teilnehmer sollen die erworbene Ausbildung unter einsatzmaBigen Bedingungen
richtig anwenden kdnnen.

Nach welchen Kriterien sind Ubungsziele festzulegen?
Nach den Einsatzanforderungen.

Nach dem Ausbildungsstand.

Nach den vorhandenen Geraten.

Welche Schwerpunkte hat eine Ubungsbesprechung zu enthalten?
Der gesamte Ablauf soll allen Teilnehmern erklart werden.

Alle positiven und negativen Punkte sollen aufgezeigt werden.

Alle aufgezeigten Fehler mussen richtiggestellt werden.

Welche Voraussetzungen miissen Teilnehmer bei der Leistungspriifung Technische
Hilfeleistung der Stufe 1 — Bronze haben?

Aktives Feuerwehrmitglied, Grundlehrgang, Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze
GRKDT - Gruppenkommandanten- oder Fortbildungslehrgang 1,

MA - Maschinistenlehrgang, betreffende Lenkberechtigung fir das Fahrzeug,
Unterweisung in Erster Hilfe (nicht alter als 5 Jahre)

Warum muss bei Einsitzen und Ubungen Einsatzbekleidung getragen werden?
Zum personlichen Schutz vor allgemeinen Gefahren.

Was zdhlt zur Einsatzbekleidung?

Einsatzhose, -overall oder Schutzhose (Leistungsstufe 1 oder 2)
Schutzjacke

Feuerwehrhelm

Feuerwehrsicherheitsstiefel

Feuerwehrschutzhandschuhe

Warum ist die Einsatzbekleidung nach jedem Einsatz sofort zu reinigen?
Um Schadstoffe, die sich wahrend des Einsatzes in der Einsatzbekleidung festgesetzt ha-
ben, zu entfernen.
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Welche Ausbildungsmittel auBer dem Handbuch fiir die Grundausbildung stehen
fiir die Grundausbildung noch zur Verfiigung?

Fachschriftenhefte

DVD bzw. Videofilme

Wissensdatenbank des OBFV

Lehrbehelfe der Landesfeuerwehrschule

Sonstige einschlagige Fachliteratur

Wer darf einen 6ffentlichen Verkehrsweg fiir Einsatzzwecke sperren?
Organe der StraBenaufsicht (Polizei)

Organe des StraBenerhalters

Organe der Feuerwehr

Wie kann die Feuerwehr bei der Ermittlung von Brandursachen mitwirken?

Durch unverziigliche Mitteilung aller im Zuge der Brandbekampfung gemachten Be-
obachtungen und Feststellungen an die Erhebungsorgane, die auf die Brandursache hin-
weisen kdnnen.

Welche Behorden sind in erster Linie mit dem Genehmigungsverfahren und mit der
Uberwachung der Sicherheitsvorschriften in gewerblichen Betrieben befasst?
Die Gewerbebehdrden, das sind die Bezirkshauptmannschaften oder die Magistrate.

Wer ist nach den Bestimmungen des Forstgesetzes zur gesetzlichen Regelung des
Waldbrandschutzes oder der Waldbrandbekampfung zustandig?
Die Lander.

Wo ist die Organisation der jeweiligen Feuerwehren geregelt?
In den Feuerpolizeiordnungen oder Feuerwehrgesetzen der Bundeslander.

Wer vertritt die Feuerwehr nach au3en?
Der Feuerwehrkommandant.

Wie lauten die Mannschaftsdienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr?
Probefeuerwehrmann, Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann,
Loschmeister (Mannschaftsdienstgrad).

Wie lauten die Chargendienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr?
Loschmeister, Oberldschmeister, Hauptldschmeister

Was ist eine Brandwache?
Vom Einsatzleiter bestimmte Einsatzkrafte der Feuerwehr, die an einer Brandstelle ver-
bleiben, um wiederaufflammende Brandnester |I6schen zu kdnnen.
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Wie heiBBt die kleinste taktische, selbstindige einsetzbare Feuerwehreinheit im
Brandeinsatz und wie ist sie gegliedert?

Die Gruppe, bestehend aus dem Gruppenkommandant, Melder, Maschinist, An-
griffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp.

Was ist ein Loschtrupp?
Teil einer Loschgruppe, bestehend aus Truppfihrer und Truppmann, der mit den erfor-
derlichen Geraten eingesetzt wird.

Was ist ein Loschzug?

Ist eine taktische Feuerwehreinheit, die aus einem Zugtrupp und mindestens zwei Losch-
gruppen besteht, die unter Fiihrung eines Zugskommandanten entsprechend eingesetzt
werden kann.

Was versteht man unter einem Einsatzabschnitt?
Von der Einsatzleitung festgelegter Teil eines Einsatzortes.

Was ist ein Innenangriff?
Ein Loschangriff, bei dem die Loschkréfte in das Gebaude oder in den Raum eindringen
und das Loschmittel aus nachster Nahe gezielt einsetzen.

Was ist ein AuBenangriff?
Ein Loschangriff, bei dem sich die Loschkréfte auBerhalb des Gebaudes befinden und von
auBen in das Innere des Gebaudes oder Raumes Loschmittel einbringen.

Was ist ein Frontalangriff?
Ein Loschangriff, bei dem die Loschkrafte einen Brand von einer Seite in breiter Front
bekampfen.

Was ist ein umfassender Angriff?
Ein Loschangriff, bei dem Ldschkrafte den Brand von mehreren Seiten bekampfen.

Was ist eine Einsatzleitstelle?
Eine am Ort des Einsatzes eingerichtete und besonders gekennzeichnete Stelle, an der
sich Personen befinden, die fir die taktische Leitung des Einsatzes verantwortlich sind.

Was versteht man unter Einsatzbereitschaft?
Zustand einer taktischen Einheit, in dem sie fir den Einsatz zur Verfligung steht und je-
derzeit alarmiert werden kann.

Was hei3t Bereitstellen einer taktischen Einheit?
Die taktische Einheit in einem Bereitstellungsraum vorsorglich fur einen Einsatz alarmbe-
reit zu halten.
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Was ist ein Bereitstellungsraum?
Jener Raum, aus welchem der eigentliche Einsatz einer taktischen Einheit erfolgt.

Was ist eine Brandsicherheitswache?

Eine Wache, gestellt durch eine Feuerwehr oder geschultes Personal, die z.B. aufgrund
von Rechtsvorschriften bei besonderen Risiken zur Brandverhiitung und Brandbekamp-
fung vorgesehen ist.

Was versteht man unter dem Begriff , Erste Loschhilfe”?

Ist die Gesamtheit jener LoschmaBnahmen, die vor Eintreffen der Feuerwehr mit im un-
mittelbaren Gefahrenbereich vorhandenen Ldschgeraten, hauptsachlich Tragbaren Feu-
erléschern, von Jedermann durchgefiihrt werden kann.

Was versteht man unter dem Begriff , Erweiterte Loschhilfe”?
Ist die Gesamtheit jener LoschmaBnahmen, die vor Eintreffen der Feuerwehr entspre-
chend einem vorbereiteten Organisationsschema von hierfiir geschulten und hierzu be-
stimmten Personen mit Loschgeraten durchgefuhrt werden kann.

Was versteht man unter Kleinbrand?
Brand zu dessen erfolgreicher Bekampfung ein C-Strahlrohr oder gleichwertiges Lésch-
gerat ausreicht.

Was versteht man unter Mittelbrand?
Brand zu dessen erfolgreicher Bekdmpfung gleichzeitig 2-3 C-Strahlrohre oder gleich-
wertige Loschgerate eingesetzt werden mussen.

Was versteht man unter GroBbrand?
Brand zu dessen erfolgreicher Bekdmpfung gleichzeitig mehr als 3 C-Strahlrohre oder
gleichwertige Loschgerate eingesetzt werden mussen.

Welche taktischen Einheiten gibt es im Katastrophenhilfsdienst?
Katastrophenziige der Bezirke, Int. Katastrophenhilfszug des Landesfeuerwehrverbandes

Was ist der vorbeugende Brandschutz?

Der vorbeugende Brandschutz ist die Gesamtheit aller MaBnahmen zur Verhinderung
eines Brandausbruches, einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Flucht- und Ret-
tungswege. Der vorbeugende Brandschutz schafft Voraussetzungen fir einen wirkungs-
vollen abwehrenden Brandschutz.

Was ist der abwehrende Brandschutz?
Der abwehrende Brandschutz ist die Gesamtheit aller MaBnahmen zur Bekampfung von
Gefahren fir Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Branden entstehen.
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82. Nach welchen lernpsychologischen Grundsitzen ist die Ausbildung zu gestalten?
Aktiviere die Teilnehmer (durch Fragen, praktisches Tun, eigene Erfahrung)
Gliedere und wiederhole zwischendurch
Sprich immer mehrere Sinne an (verwende Medien, Skizzen, Bilder, Modelle, Gerate)

83 - 99. Nicht vergeben

Seite 45 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020



8.6

100.
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108.
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Fragen - Fachgebiet Taktik

Was bedeuten die Buchstaben der 4A - C - 4E - Regel?
Ausbreitung, Atemgifte, Atomare Strahlung, Angstreaktion, Chemikalien, Explosion, Ein-
sturz, Elektrizitat und Erkrankung/Verletzung.

Worin bestehen die SofortmaBnahmen bei Olunfillen auf Verkehrsflichen?
- Absichern der Einsatzstelle

- Retten von Personen

- Brandbekampfung oder Verhinderung eines Brandausbruches

- Sichern der Umgebung der Unfallstelle

- Verhindern des Einsickerns in Kanale, Gewasser, Erdreich usw.

Wie groB ist die Sicherheitszone beim AusflieBen von brennbaren Fliissigkeiten der
Gefahrenklasse I?

Mindestens 30 bis 60 Meter, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Gelédnde sind zu
bertcksichtigen.

In welchem Umkreis von ausgeflossenen brennbaren Fliissigkeiten ist jede Ziind-
quelle zu vermeiden?
In der Gefahrenzone. Windverhaltnisse, Gefélle und Temperatur sind zu berlicksichtigen.

Wodurch kann die Ausbreitung von Mineral6len auf Gewassern verhindert werden?
Durch die Errichtung von Olsperren.

Wann miissen umluftunabhangige Atemschutzgerate verwendet werden?
bei Sauerstoffmangel

bei Vorhandensein von Atemgiften

beim Innenangriff

bei Nachldscharbeiten

bei Verwendung von Schutzanziigen

Wie muss mit umluftunabhdngigen Atemschutzgeriten vorgegangen werden?

Es ist truppweise vorzugehen. Der Atemschutztrupp hat grundsatzlich aus 3 Feuerwehr-
mitgliedern zu bestehen. Ein Rettungstrupp muss bereitstehen oder sich auf der Anfahrt
befinden.

Wie geht der Atemschutztrupp in Gebauden und bei schlechten Sichtverhaltnissen
vor?

Mit Beleuchtungsgerat, in gebuckter Haltung, gesichert durch eine unter Druck stehende
Loschleitung oder durch Leinen.

Wann sind Schutzanziige der Schutzstufe 3 einzusetzen?
Wenn der Verdacht auf Vorhandensein von Hautgiften, dtzenden oder radioaktiven Stof-
fen besteht.
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Welche Aufgabe hat ein Atemschutzsammelplatz?
Die Registrierung der Atemschutztrupps, die Bevorratung und gegebenenfalls Wieder-
beflllung der Reserveflaschen, Bereitstellung von AS-Trupps flr den Einsatz.

Wie sind Transporte radioaktiver Stoffe gekennzeichnet?

Beim Transport radioaktiver Stoffe muss das Fahrzeug mit GroBzetteln (mit Strahlensym-
bol) an drei Seiten (links, rechts und hinten) und zusatzlich vorne und riickwarts mit der
orangen Warntafel versehen sein.

Welche Bedeutung hat die im unteren Teil der orangefarbenen Warntafel angege-
bene Nummer?

Die vierstellige Nummer dient zur Kennzeichnung des Stoffes (Stoff- oder
UN - Nummer).

Was enthalt die ,schriftliche Weisung fiir den Fahrzeuglenker” (Unfallmerkblatt)
beim Transport gefihrlicher Giiter?

Ist ein fir alle Stoffe einheitliches Dokument und enthalt:

- MaBnahmen bei Unfall oder Notfall

- Allgemeine Hinweise wie Motor abschalten, absichern, Alarmierung,...

- Zusatzliche Hinweise fiir Klasse 1-9

- Gefahreneigenschaften und weitere Hinweise

- Mitzufihrende Ausriistung

Wie werden Versandstiicke gefahrlicher Giiter beim Transport gekennzeichnet?
Durch Gefahrzettel in der Form eines auf die Spitze gestellten Quadrates.

Wie werden brennbare Fliissigkeiten nach der ADR unterteilt?
Stoffe mit einem Flammpunkt unter 21°C

Stoffe mit einem Flammpunkt zwischen 21°C und 55°C

Stoffe mit einem Flammpunkt Gber 55°C

Wie sieht das Warnzeichen fiir radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung aus?
Ein schwarzes Windrad mit 3 Fligeln auf gelben Grund.

Welche drei prinzipiellen MaBnahmen zum Schutz vor Strahlenbelastung von au-
Ben gibt es?

- kurze Aufenthaltsdauer im verstrahlten Bereich

- groBBer Abstand = 3-A-REGEL

- gute Abschirmung

Wie kann die Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Korper verhindert werden?
Die Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Kérper kann durch geeignete Schutzbekleidung
und umluftunabhangigen Atemschutz verhindert werden.
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118. Zeigen Sie auf der lhnen vorgelegten Tafel folgende Gefahrenzettel:

119.

120.

121.

122.

Entziindbare, fliissige Stoffe
Giftige Stoffe

Entziindend (oxidierend)
wirkende Stoffe

Zeigen Sie auf der lhnen vorgelegten Tafel folgende GHS-Symbole (Globally Har-
monized System):

Entziindend (oxydierend) wirkende Gase / 6
Fliissigkeiten / Feststoffe

Entziindbare Gase / Fliissigkeiten /
Feststoffe

Atzwirkung

Aus welchen Bestandteilen setzt sich atmospharische Luft zusammen?
21 % Sauerstoff, 78 % Stickstoff, 0,96 % Edelgase, 0,04 % CO;.

Was ist Kohlenmonoxid?
Ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas. Es entsteht bei unvollstandiger Verbrennung,
ist brennbar und ein gefdhrliches Atemgift.

Was ist Kohlendioxid?
Ein farbloses Gas, schwerer als Luft. Wirkt bei hoherer Konzentration erstickend, entsteht
bei vollkommener Verbrennung und bei Garung.
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Wie werden Fahrzeuge, die zum Transport von gefahrlichen Giitern verwendet wer-
den, gekennzeichnet?
Durch orangefarbene Warntafeln und Gefahrzettel.

Wie sind Warntafeln, die zur Kennzeichnung von Fahrzeugen zum Transport ge-
fahrlicher Giiter verwendet werden, beschaffen?

Es handelt sich um rechteckige, orangefarbene Tafeln mit schwarzem Rand.

Bei Warntafeln mit Gefahr- und Stoffnummer ist das Feld der Tafel durch eine waagrechte
Mittellinie geteilt.

Im oberen Feld befindet sich die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr, im unteren
Feld befindet sich die Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes.

Was sagen Warntafeln ohne Zahl an Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Giiter
liber die Art der Versandstiicke aus?

Sie stellen eine allgemeine Kennzeichnung dar. Sie sagen aus, dass verschiedene gefahr-
liche Stoffe gemeinsam transportiert werden, sagen aber nichts Gber die Gefahrlichkeit
und die Art der transportierten Stoffe aus.

Was sagen Warntafeln mit Zahl an Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Giiter
liber die Art der Versandstiicke aus?

Sie stellen eine spezielle Kennzeichnung dar und geben durch die Nummern eine Infor-
mation Uber die Art, Gefahrlichkeit und den Namen des transportierten Stoffes.

Aus wie vielen Ziffern kann die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr auf den
Warntafeln, die zur Kennzeichnung von Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher
Giiter verwendet werden, bestehen?

Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr in der oberen Halfte der Warntafel setzt sich
aus mind. 2 hochstens 3 Ziffern zusammen.

Was bedeutet die vorgelegte Ziffer bei der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

auf Warntafeln, die an Fahrzeugen zum Transport von gefahrlichen Giitern verwen-

det werden? (3 Nummern werden gezogen)

2 = Entweichen von Gas durch Druck oder chemische Reaktion

3= Entziindbarkeit von flissigen Stoffen (Dampfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfa-
higer flissiger Stoff

4 = Entziindbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfahiger fester Stoff

5 = Oxidierende (brandférdernde) Wirkung

6 = Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr

7 = Radioaktivitat

8 = Atzwirkung

9 = an 1. Stelle: umweltgefahrdender Stoff
verschiedene gefahrliche Stoffe
an 2. oder 3. Stelle: Gefahr einer spontanen, heftigen Reaktion
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134.
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136

137.

Was bedeutet es, wenn die beiden ersten Ziffern der Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr auf Warntafeln an Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Giiter gleich
sind? (Nenne 2 Beispiele)

Dies weist auf die Zunahme der entsprechenden Gefahr hin.

33 = leicht entziindbarer flissiger Stoff (Flammpunkt unter 23°C)

55 = stark oxidierender (brandférdernder) Stoff

66 = sehr giftiger Stoff

88 = stark dtzender Stoff

Was bedeutet es, wenn der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr auf Warntafeln
an Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Giiter der Buchstabe "X" vorausgesetzt
wird?

Der Stoff darf nicht mit Wasser oder wasserhaltigen Loschmitteln in Beriihrung
gebracht werden, da dieser Stoff mit Wasser in gefahrlicher Weise reagiert.

Was versteht man unter Einsatztaktik?
Den planvollen und zweckmaBigen Einsatz von Mannschaft und Gerat an der Einsatz-
stelle.

Welche Hauptaufgaben hat die Feuerwehr beim Brandeinsatz zu bewiltigen?
Zuerst Menschen und Tiere retten, sodann die Ausbreitung des Brandes verhindern und
den Brand I6schen.

Was ist eine taktische Einheit?
Eine Einheit, die aufgrund ihrer Mannschaftsstarke und Ausriistung in der Lage ist, einen
Einsatzauftrag selbstandig zu erfillen.

Welche taktischen Einheiten gibt es bei der Feuerwehr?
Die Gruppe, den Zug.

Welche Einsatzformen sind fiir den Einsatz eines Loschzuges moglich?
Einsatz getrennt

Einsatz nebeneinander (gemeinsam)

Einsatz hintereinander (gestaffelt)

Einsatz der L6schgruppen mit verschiedenen Aufgaben (gemischt)

. Welche Punkte umfasst das Fiihrungsverfahren?

Das FUhrungsverfahren umfasst die Lagefeststellung, Beurteilung, Planung der Durchfiih-
rung, Befehlsgebung und Kontrolle.

Welche Méglichkeiten gibt es, um die Lage zu erkunden?

Das Sammeln von Informationen Uber die Lage durch eigene Feststellung, Meldung vom
Erkundungstrupp, vorbereitete Einsatzunterlagen, Berichte von Beteiligten, Rickmel-
dung von Lageberichten.
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Was hat der Einsatzleiter an der Brandstelle zu erkunden?
- Sind Menschen oder Tiere in Gefahr?

- Wo brennt es und was brennt?

- Sind besondere Gefahren vorhanden oder zu erwarten?

- Besteht Ausbreitungsgefahr?

- Wo ist der beste Angriffsweg?
- Welche Wasserentnahmestellen stehen zur Verfligung?

Wodurch wird die Gesamtlage an der Einsatzstelle bestimmt?
- Schadenslage

- Eigene Lage

- Allgemeine Lage

Was enthilt der Befehl des Einsatzleiters an den Kommandanten einer Einheit?
Lage

Entschluss / Auftrag

Durchfiihrung

Versorgung

Verbindung

Gibt es Fragen? - Durchfihren!

Wofiir ist die Gateway- und Repeater-Funktion?

Die Gateway-Funktion stellt eine Verbindung zwischen TMO und DMO Modus her und
erhoht damit die Reichweite im Einsatzgebiet. Die Repeater-Funktion verstarkt die DMO
Abdeckung und steht in jedem wasserfiihrenden Fahrzeug (TLFA, RLFA, LFWA) zur Ver-
figung. Sie wird speziell fir Atemschutzeinsatze verwendet.

In welchem Modus wird bei Innenangriffen die Kommunikation mit Atemschutz-
trupps durchgefiihrt, wenn keine Gebaudefunkanlage vorhanden ist?
Im DMO-Modus.

Wann darf auf eine anderen Sprechgruppe ausgewichen werden?
Auf Anordnung des Einsatz- oder Ubungsleiters nach Freigabe durch die LAWZ
oder BAWZ.

Was ist ein Auftrag?
Anordnung eines bestimmten zu befolgenden Verhaltens, gegeben von einem Komman-
danten/Vorgesetzten an seine taktische Einheit ohne feststehenden Wortlaut.

Was ist ein Befehl?
Eine Anordnung mit nicht feststehendem Wortlaut, die an bestimmte Personen ergeht
und die Durchfiihrung bestimmter Tatigkeiten zum Ziele hat.
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Was ist ein Kommando?
Anordnung mit feststehendem Wortlaut, der unverziiglich in der vorgeschriebenen Form
nachzukommen ist.

Was muss eine Meldung enthalten?
—Von wem ? (Absender der Meldung)

—Vonwo ? (Ort des Absenders)
—Wann ? (Zeit der Absendung)

— Anwen ? (Empfanger der Meldung)
— Wohin ? (Ort des Empfangers)
—Was ? (Inhalt der Meldung)

Wie wirkt sich der Wind bei einem Brand aus?
Er fordert die Verbrennung, erschwert die Loscharbeiten und bewirkt Funkenflug.

Welche Vorkehrungen miissen fiir das Eintreffen weiterer Einsatzkrifte getroffen
werden?
Aufstellen von Lotsen zur Einweisung und Ubermittlung von Auftragen.

Worauf ist bei der Aufstellung der Feuerwehrfahrzeuge am Einsatzort zu
achten?

Fahrzeuge sind auBerhalb des Gefahrenbereiches in Fluchtrichtung aufzustellen, Zu-
fahrtswege dirfen nicht verstellt werden.

Welche baulichen und betrieblichen Einrichtungen stellen eine besondere
Gefahr fiir die Ausbreitung eines Brandes dar?

Durchbrochene Brandwénde, Aufzugschachte, Kabelschédchte, Stiegenhauser, Luftungs-
schachte, Lichthofe, Transportbdnder u. a.

Welche Vorkehrungen sind bei einem Rauchfangbrand zu treffen?

— Untersuchung der Decken- und Dachkonstruktion in Rauchfangnahe

— geeignetes Loschmittel bereitstellen, Abbrand kontrollieren

— Funkenflug beobachten und Nachbarschaft sichern

— brennbare Stoffe aus Rauchfangnahe entfernen

- Kamin von der Sohle bis zum Austritt auf Beschadigungen (Risse, defekte Putztiiren)
kontrollieren.

— Rauchfangkehrer verstandigen

Welche Gefahren entstehen bei einem Rauchfangbrand?

— Beschadigung des Rauchfangmauerwerkes und der Reinigungséffnungen
— Entziindung von brennbaren Stoffen und Bauteilen in Rauchfangnahe

— Funkenflug

Mit welchen Gefahren ist beim Innenangriff zu rechnen?
Stichflammen, Verpuffungen, Explosionen, Sauerstoffmangel, Atemgifte, Veratzungen,
Einsturzgefahr, Flash Over und Backdraft.
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Welche MaBnahmen sind bei Einsdtzen auf Verkehrsflachen zu treffen?
1. Absichern der Einsatzstelle

2. Menschenrettung

3. Bekampfung der weiteren Gefahren

Welche Arten von Waldbranden unterscheidet man?
Erdfeuer, Bodenfeuer, Vollfeuer

Welche Aufgaben hat die Dammwache?
Den Damm bei Hochwasser zu beobachten und Schaden sofort der Einsatzleitung zu
melden.

. Wo liegt der hauptsachliche Unterschied zwischen Erd- und Fliissiggas?

Erdgas ist leichter als Luft
Flissiggas ist schwerer als Luft

. Was ist ein Brandschutzplan?

Brandschutzplane sind farbige, vereinfachte Lage- und Gebaudepldane und mussen alle
Informationen enthalten, die zur effizienten Durchfiihrung von Feuerwehreinsatzen not-
wendig sind. Sie sind grundsatzlich farbig zu gestalten und einvernehmlich mit der 6rtlich
zustandigen Feuerwehr zu erstellen und von dieser freigeben zu lassen (Vidierung).

. Woraus besteht ein Brandschutzplan?

Der Brandschutzplan besteht aus dem Deckblatt, der Objektbeschreibung, der Legende,
dem Lageplan und je Objekt aus den erforderlichen Geschossplanen.

Was muss aus den Brandschutzpldnen ersichtlich sein?

Aus den Brandschutzplanen mussen in Ubersichtlicher Weise Raumeinteilungen, Brand-
abschnitte, Fluchtwege, Flachen fiir die Feuerwehr, Vorkehrungen fiir den Brandfall oder
andere Schadensfalle sowie Hinweise auf besondere Gefahren ersichtlich sein.

Welche MaBnahmen beachten sie im Feuerwehreinsatz bei einem Verkehrsunfall?
- Absichern der Einsatzstelle

- Verletzte Personen betreuen

- Mindestens zweifachen Brandschutz aufbauen

- Sichern des Fahrzeuges

- Zundquellen entfernen, Batterie abklemmen

- Kontakt mit weiteren Einsatzkraften herstellen

- Sicherheitssysteme beachten (z.B. Airbags, Gurtstraffer, Uberrollbiigel)

- RettungsmaBnahmen treffen
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163. Welche Behelfe und Hilfsmittel sollen der Einsatzleitung zur Verfiigung gestellt wer-

den?

- Léschwasserentnahmestellenplan

- Einsatzplane

- Brandschutzplane

- Einsatztagebuch

- Kartenmaterial

- Nachschlagwerke und Einsatzliteratur

- ud.

164. Wie miissen bewusstlose Personen gelagert werden?
Bewusstlose Personen miussen in stabiler Seitenlage gelagert werden, eine Person zur
Betreuung ist abzustellen.

165. Was bedeutet die GAMS-Regel?
G efahr erkennen
A bsperren
M enschen retten
S pezialkrafte anfordern

166. Nennen Sie einige MaBnahmen des baulichen Brandschutzes?
Brandabschnittsbildung, Rauchabschnittsbildung, ordnungsgemaBe Installationen in
brandsicherer Ausfiihrung, anlagentechnischer Brandschutz (Steigleitungen, Brandmel-
deanlagen, Feuerwehraufzlige usw.).

167. Welche MaBBnahmen beinhaltet der betriebliche Brandschutz?

Der betriebliche Brandschutz beinhaltet die Brandverhitung, die Erste und Erweiterte
Loschhilfe und die Brandbekampfung.
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168. Benennen sie aus den vorgelegten Abbildungen die Brandklassen:

Brandklasse A — Brande fester Stoffe

fen

Brandklasse B — Brande von flissigen oder flissig werdenden Stof-

Brandklasse C - Brande von Gasen

Brandklasse D - Brande von Metallen

Brandklasse F - Brande von Speisedlen/-fetten in Frittier- und Fett-
backgeraten und anderen Kiicheneinrichtungen und -geraten.

169. Wie gliedert sich die Gruppe im Technischen Einsatz?
- Gruppenkommandant
- Melder
- Maschinist
- Rettungstrupp
- Sicherungstrupp
- Geratetrupp

170. Welche Aufgaben hat der Sicherungstrupp?
- sichert die Einsatzstelle (Verkehrsabsicherung, mehrfacher Brandschutz)
- sichert die Einsatzkrafte (z.B. bei der Menschenrettung)

171. Welche Aufgaben hat der Rettungstrupp?
- fUhrt alle MaBnahmen zur Rettung aus dem Gefahrenbereich durch
- leistet Erste Hilfe
- bedient die technischen Gerate zur Rettung von Menschen und Tieren

172. Welche Aufgaben hat der Geratetrupp?
- bereitet die befohlenen Gerate fir den Einsatz vor
- betreibt und tberwacht sie zusammen mit dem Maschinisten
- sorgt fur die Beleuchtung der Einsatzstelle
- unterstitzt bei Bedarf den Rettungstrupp
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Was bedeutet bei einem Einsatz ein Dauerton mit der Autohupe, und welches Ver-
halten hat dies zur Folge?
Es bedeutet Gefahr im Verzug.
- Riickzug
- Sammeln beim Fahrzeug
- Feststellen der Vollzahligkeit durch den Gruppenkommandanten

Was gehort beim Branddienst zur Schutzbekleidung?

Schutzstufe 1:  Brandschutzbekleidung — Einsatzbekleidung

Schutzstufe 2:  Teilschutzbekleidung — leichter Hitzeschutz gegen thermische
Strahlung

Schutzstufe 3:  Vollschutzbekleidung — Schwerer Hitzeschutz gegen Flammen

Schutzstufe 4:  Spezialschutzbekleidung — Hitze- und Kalteschutz

Was gehort beim Technischen Dienst zur Schutzbekleidung?

Schutzstufe 1:  Brandschutzbekleidung — Einsatzbekleidung

Schutzstufe 2:  Teilschutzbekleidung — leichter Kontaminationsschutz nicht gasdicht
Schutzstufe 3:  Vollschutzbekleidung — Schwerer Kontaminationsschutz gasdicht
Schutzstufe 4:  Spezialschutzbekleidung — gegen spezielle Kontamination

Wozu dienen Brandmeldeanlagen?
Zur Friherkennung von Branden und zur Meldung an eine standig besetzte Stelle.

Welche zwei prinzipiell unterschiedlichen Arten von Brandmeldern gibt es?
Automatische Brandmelder und nichtautomatische Brandmelder.

Wie werden das Auffinden der Brandmeldezentrale und das Eindringen in das Ob-
jekt nach einem Brandmeldealarm erleichtert?
Durch eine orange Blitzleuchte und einen Schlisselsafe.

Womit kann an Einsatzstellen eine eventuell bestehende Explosionsgefahr nach
Austritt von Gas oder brennbaren Fliissigkeiten festgestellt werden?
Mit einem Explosionsgrenzenmessgerat (Explosimeter).

Wie ist die Ablose des Feuerwehr-Einsatzleiters vorzubereiten?
Durch eine Besprechung der bisher getroffenen MaBnahmen anhand der Aufzeichnun-
gen der Einsatzleitstelle und eine gemeinsame Begehung der Einsatzstelle.

Was sind die Hauptaufgaben einer Einsatzleitstelle?

Aufbereiten von Entscheidungshilfen fir den Einsatzleiter, Weiterleitung von Entschei-
dungen des Einsatzleiters, Dokumentation der Schadenslage, der Eigenen Lage und des
Einsatzablaufes.

Mit wem hat der Einsatzleiter bei einem Waldbrand Kontakt aufzunehmen?
Mit dem zustandigen Forstorgan.
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183. Wer bestimmt das Aufstellen einer Brandwache?
Der Einsatzleiter.

184. Woraus setzt sich jedes Funkgesprach zusammen?
Anruf
Anrufantwort
Nachricht (Frage, Meldung, Befehl)
Empfangsbestatigung
Gesprachsabschluss (Ende)

185. Was bedeutet es, wenn die zweite und dritte Ziffer der Gefahrnummer auf Warn-
tafeln an Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Giiter gleich sind?
Dies weist auf die Zunahme der zusatzlichen Gefahr hin,
z. B. bedeutet 266: Gas (2), das sehr giftig ist (66).

186. Welche zusitzliche Ziffer wird verwendet, wenn die Gefahr bei der Gefahrnummer
auf der orangefarbenen Warntafel ausreichend von einer einzigen Ziffer angege-

ben werden kann?
Die Ziffer ,0".

187 - 199. Nicht vergeben
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Fragen - Fachgebiet Technik

Welchen Wasserdurchfluss haben Vollstrahlrohre bei verschiedenen Mundstiick-
weiten?

C-Strahlrohr 9 mm ca. 100 I/min bei 4 bar

C-Strahlrohr 12 mm ca. 200 I/min bei 5 bar

B-Strahlrohr 16 mm ca. 400 I/min bei 6 bar

B-Strahlrohr 22 mm ca. 800 I/min bei 7 bar

C-Hohlstrahlrohre ca. 40 — 400 I/min bei 6 bar (je nach Typ und Einstellung)

Welche Hebezeuge sind im Feuerwehrdienst hauptsachlich gebrauchlich?
Seilwinden, Greifziige, Flaschenziige, Winden, hydraulische Hebezeuge, hydraulische
Rettungssatze, Hebekissen, Krane

Wie konnen Greifzug oder Seilrollen im freien Gelande verankert werden?
An einer Freilandverankerung oder an geeigneten Fahrzeugen.

Welche Linge und welchen Durchmesser miissen Rettungsleinen gemi ONORM F
5260 haben und wie sind sie zu behandeln?

20 oder 30 m Lange, geflochtene Leine 12 mm Durchmesser, Kernmantelseil 11 mm
Durchmesser, nicht ruckartig beanspruchen, nicht tber scharfe Kanten fiihren, trocken
und vor Sonnenbestrahlung geschitzt aufbewahren.

Wann und wie sind Rettungsleinen gemiaB ONORM F 5260 zu iiberpriifen?

Rettungsleinen sind nach jeder Verwendung, aber mindestens einmal jahrlich zu Gber-
prifen. Hierbei ist die ausgespannte Leine eingehend auf Abnutzung, Flecken, miirbe
Stellen usw. zu untersuchen. Nach 6 Jahren ist die Leine als Rettungsleine auszuscheiden.

Welche tragbaren Leitern werden im Feuerwehrdienst verwendet?
Alle der Norm entsprechenden Steckleitern, Schiebleitern, Hakenleitern und Mehrzweck-
leitern.

Aus welchen Teilen besteht eine genormte Steckleiter?
Sie besteht aus vier gleichen Leiterteilen mit je 2,70 m Lange. Ihre Gesamtlange betragt
max. 8,40 m.

Woraus besteht eine Tragkraftspritze?
Aus Motor, Kreiselpumpe, Entliftungseinrichtung und Kontrollinstrumenten.

Welchen Einfluss hat eine groBe Saughohe auf den Férderstrom einer Feuerl6sch-
pumpe?
Der Forderstrom verringert sich bei gleichbleibender Motorleistung.

Wovon hiangt die maximal erreichbare Saughohe ab?

Von der Seehohe des Standortes, vom spezifischen Gewicht des Wassers, vom Luftdruck,
von der Wassertemperatur und von allfalligen Undichtheiten. Theoretisch ca. 10 m, prak-
tisch ca. 8 m.
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Welche MaBnahmen sind nach dem Betrieb einer Feuerléschpumpe zu treffen?
Pumpe und Entliftungseinrichtung vollkommen entleeren, Trockensaugen, anschlieBend
Vakuumdichtprobe durchfiihren.

Welche Druck- und SaugschlauchgréBen werden vorwiegend verwendet?

A-Schlauche @125 mm

A-Schlauche & 110 mm

B-Schlauche @75 mm

C-Schlauche @52 mm und & 42 mm
D-Schlduche @25 mm

HD-Schlauch, faltbar & 38 mm

HD-Schlauch, formstabil @25 mmund g 19 mm

Welche genormten Druckschlauchlangen werden verwendet?
15 oder 20 m far C- und H-(faltbar)Druckschlauche
5,15 oder 20 m fir A-, B- und D-Druckschlauche

Nennen Sie mindestens vier wasserfithrende Armaturen:
Kupplungen, Verteiler, Sammelstiick, Ubergangssttick, Saugkorb, Strahlrohr, Standrohr,
usw.

Wovon hidngt der Druckverlust in Schlauchleitungen ab?

Vom Hoéhenunterschied zwischen Anfang und Ende einer Schlauchleitung, von der Art
des Schlauchmaterials, von der Schlauchlange, vom Schlauchquerschnitt, von der Durch-
flussmenge und von den eingebauten wasserfliihrenden Armaturen.

Welche Wasserfahrzeuge verwendet die Feuerwehr?
Feuerwehrzillen, Schlauchboote mit und ohne Motor, Motorzillen, Arbeitsboote

Welche Vorteile bringt der Einsatz von hydraulischen Rettungsgeraten?
Schnelle, erschiitterungs- und funkenarme Arbeit vor allem beim Retten von einge-
klemmten Personen.

Beschreiben sie die Eigenschaften von Hebekissen?
Sie sind leicht und schnell in jedem Gelande einzusetzen und heben groBe Lasten.

Woran erkennt man ein Greifzugseil und was ist beim Arbeiten damit zu beachten?
An der angeschmiedeten Spitze und einem Haken am anderen Seilende. Es darf nicht als
Anschlagmittel verwendet werden.

. Was bewirkt das Einscheren mit einer losen Rolle?

Es ermdglicht das Ziehen einer doppelt so schweren Last als die Nennzugkraft der Zu-
geinrichtung.
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. Welche Wassermenge befindet sich in gefiillten, genormten Druckschlauchen?

B-Druckschlduche (20 m) — ca. 100 |
C-Druckschlauche (15 m) —ca. 35|

Wie soll man sich gegen Stichflammen oder Warmestrahlung schiitzen?
Durch Deckung (z. B. hinter Turen, Mauervorspriingen), Hitzeschutz und Vorgehen in Bo-
dennahe.

Welche UnfallverhiitungsmaBnahmen sind beim Einsatz von hydraulischen Ret-
tungsgeraten zu beachten?

Zum Schutz des Gesichtes ist ein Helm mit Visier zu tragen; Schutzhandschuhe sind zu
verwenden. Besondere Vorsicht ist bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Gerate ge-
boten.

Welche Anforderungen werden an Léschwasserentnahmestellen gestellt?
Ganzjahrig benutzbar, ausreichend Wasser, gesicherte Zufahrtswege, glinstige Lage zu
den Objekten, gute Kennzeichnung.

Wie wurden die Brandwiderstandsklassen nach ONORM B 3800 vor Inkrafttreten
der ONORM EN 13501 unterschieden?

F 30 - brandhemmend

F 60 — hochbrandhemmend

F 90 — brandbestandig

F 180 — hochbrandbestandig

Wie werden Bauprodukte (Bauteile) gem. ONORM EN 13501 hinsichtlich ihres Feu-
erwiderstandes eingeteilt. Nenne die drei wesentlichen Leistungsmerkmale und
welche zeitlichen Unterteilungen in Osterreich zur Anwendung kommen. Fiihre
eine beispielhafte Bezeichnung an?

R - Tragfahigkeit, E > Raumabschluss, | > Warmedammung

zeitliche Unterteilung 30, 60, 90 Minuten, Beispiel: REI 60, El 30,...

Welche Gefahren treten bei ungeschiitzten Stahlkonstruktionen im Brandfall auf?
Einsturzgefahr durch Verminderung der Tragfdhigkeit oder Verformung, Sekundar-
brande durch Warmeleitung.

Welche Dachdeckungen unterscheidet man?
weich (z.B. Dachpappe, Holzschindeln, Stroh) und
hart (z.B. Ziegel, Eternit, Blech).

Was sind Brandwande?

Brandwéande sind Wande, die in Brandabschnitte unterteilen und zumindest die Klassifi-
zierung REI 90 und A2 oder EI 90 und A2 hinsichtlich des Feuerwiderstandes aufweisen
mussen.
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Wie miissen Offnungen in Brandwinden innerhalb eines Gebiudes verschlossen
werden?

Offnungen in Brandwanden sind durch Abschliisse (Brandschutztiiren, Brandschutzklap-
pen, Abschottungen, ...) durch einen hierzu Befugten zu verschlieBen, die die gleiche Feu-
erwiderstandsdauer wie diese Wande aufweisen.

230. Was ist ein ,,Tragbarer Feuerloscher (TFL)“?

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

Ein Tragbarer Feuerldscher ist ein Feuerldscher, der getragen und von Hand bedient wer-
den kann und im betriebsbereiten Zustand eine Masse von nicht mehr als 20 kg aufweist.

Welche Loschmittel konnen bei Gummibrianden verwendet werden?
Sand, Wasser (harter Vollstrahl), Sonderléschmittel.

Bei welchen Einsatzen ist Wasser als Loschmittel ungeeignet?
Rauchfangbrand, Metallbrand, Mineraldlbrand, Gefahrengut mit der Kennzeichnung , X"
in der Warntafel.

Was ist ein ,Flash Over”?
Schlagartiges Ubergreifen (Durchziinden) eines Brandes auf die Oberflache aller brenn-
baren Stoffe eines Brandraumes.

Was ist ein , Backdraft”?

Eine Unterart der Rauchgasdurchziindung, wobei der Brand in einem geschlossenen
Raum mangels Sauerstoffzufuhr erlischt oder nur noch als Schwelbrand vorhanden ist.
Durch die vorangegangene Verbrennung sind jedoch genliigend sogenannte pyrolyse
Gase vorhanden, die bei einer Offnung des Raumes in Verbindung mit dem eintretenden
Sauerstoff schlagartig (explosionsartig) zur Entziindung kommen.

Was ist eine Verbrennung?
Eine selbstandig ablaufende chemische Reaktion, bei der sich ein brennbarer Stoff mit
Sauerstoff unter Entwicklung von Warme, Rauch und Lichterscheinungen verbindet.

Welche Arten von brennbaren Stoffen nach dem Aggregatzustand (Erscheinungs-
form) unterscheiden wir und nenne je ein Beispiel dazu.

Feste Stoffe —z.B. Holz, Papier, Textilien
Flissige Stoffe - z.B. Ole, Harze, Wachse, schmelzende Kunststoffe
Gasformige Stoffe —z.B. Methan, Propan, Azetylen

Welche Voraussetzungen miissen fiir eine Verbrennung vorhanden sein?
Brennbarer Stoff, Sauerstoff im richtigen Mischungsverhaltnis und die entsprechende
Zindtemperatur.
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Was ist der Flammpunkt?
Niedrigste, unter festgelegten Bedingungen ermittelte Temperatur, bei der eine brenn-
bare Flussigkeit oberhalb des Flussigkeitsspiegels mit Luft eine ztindbare Dampfkonzent-
ration bildet, die bei kurzzeitiger Einwirkung einer Ziindquelle zur Entflammung fihrt.

Was ist die Ziindtemperatur?
Niedrigste, unter festgelegten Bedingungen ermittelte Temperatur, bei der sich ein
brennbarer Stoff in Luft selbst (ohne Ziindquelle) entziindet.

Was ist der Explosions-(Ziind-)bereich?
Konzentrationsbereich zwischen der unteren und der oberen Explosionsgrenze, in dem
sich ein Brennen selbstandig fortpflanzt.

Was ist eine Verpuffung?
Eine Verbrennung mit erhdhter Geschwindigkeit, maBiger Druckentwicklung und dump-
fem Knall.

Was ist eine Explosion?
Exotherme Reaktion (chemische Reaktion unter freiwerden von Warme) in explosionsfa-
higen Gemischen.

Was ist eine Detonation?
Explosion, die sich durch Koppelung von StoBwelle und Flammenreaktion mit Uberschall-

geschwindigkeit ausbreitet.

Was hei3t "Léschen”?
Das Beseitigen mindestens einer Voraussetzung flr eine Verbrennung.

Welche Hauptloscheffekte gibt es und wie werden sie wirksam?

Kuhlen - Entzug der Warme

Ersticken - Entzug der Luft (des Sauerstoffes)
Verdiinnen - Entzug des brennbaren Stoffes
Stoéren - Eingriff in die Verbrennungsreaktion

Bei welchen Branden wird der Kiihleffekt und bei welchen der Stickeffekt wirksam?
Kuhleffekt - hauptsachlich bei Glutbranden
Stickeffekt - hauptsachlich bei Flussigkeitsbranden

Worauf beruht die Léschwirkung beim Hochdrucknebelstrahl?

Das fein versprihte Wasser des Hochdrucknebelstrahles wird sehr rasch in Wasserdampf
umgewandelt, dadurch werden grof3e Warmemengen entzogen (Kihleffekt) und auler-
dem wird die fir die Verbrennung erforderliche Luft (Sauerstoff) verdrangt (Stickeffekt).
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Wie wird Loschschaum erzeugt?
Durch beimengen von Schaummittel zum Loschwasser unter anschlieBender Zufiihrung
von Luft.

Welche Arten von Léschschaum gibt es und wo finden sie Verwendung?
Schwerschaum — zur Bekampfung von Flissigkeitsbranden

Mittelschaum — zur Bekdmpfung von Flissigkeitsbranden

Leichtschaum — zum Fluten von Raumen

Mit welchen Gerdten werden die verschiedenen Schaumarten aufgebracht?
Schwer- und Mittelschaum mit Schaumrohren
Leichtschaum aus Leichtschaumgeneratoren mit Lutten

Welche Loschpulverarten verwendet man in Pulverléschern?
Flammbrandpulver, Glutbrandpulver, Metallbrandpulver

Soll man brennendes, unter Druck ausstromendes Gas loschen?
Die Flammen nicht |6schen, sondern nur so Uberwachen, dass andere Stoffe nicht in

Brand geraten, bis das Gas abgesperrt ist. Brennendes Gas ist kontrolliertes Gas.

Wie heiBen die Brandklassen (ONORM EN 2)?

Brandklasse A - Brande fester Stoffe

Brandklasse B - Brande von fliissigen oder fliissig werdenden Stoffen

Brandklasse C - Brande von Gasen

Brandklasse D - Brande von Metallen

Brandklasse F - Brande von Speisedlen/-fetten in Frittier- und Fettbackgeraten und

anderen Kuicheneinrichtungen und —geraten

Wie werden tragbare Feuerloscher im Hinblick auf ihren Léschmittelinhalt be-
nannt?
Nassloscher, Schaumloscher, Pulverldscher, Kohlendioxidloscher (CO2-L6scher)

Welche tragbaren Feuerl6scher sind fiir welche Brandklassen geeignet?
Nassloscher fir Brandklasse A.

Schaumldscher fiur Brandklassen A und B.

Pulverldscher mit Flammbrandpulver fir Brandklassen B und C,
Pulverldscher mit Glutbrandpulver fir Brandklassen A, B und C,
Kohlendioxidldscher fur Brandklasse B (mit Gasdtise),

Fettbrandldscher flr die Brandklasse F.

Welche Mindestabstande sind in elektrischen Hochspannungsanlagen (iiber 1.000
Volt) von unter Spannung stehenden Teilen beim Einsatz von Wasser als Loschmit-
tel einzuhalten?

C-Strahlrohr Sprihstrahl 5 m, Vollstrahl 10 m

Wasserwerfer  Sprihstrahl 10 m, Vollstrahl 30 m
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Welche Mindestabstiande sind in elektrischen Niederspannungsanlagen (unter
1.000 Volt) von unter Spannung stehenden Teilen beim Einsatz von Wasser als
Loschmittel einzuhalten?
C-Strahlrohr Sprihstrahl 1 m, Vollstrahl 5 m

Welche Mindestabstiande sind in elektrischen Niederspannungsanlagen (unter
1.000 Volt) von unter Spannung stehenden Teilen beim Einsatz von Kohlendioxid-
I6schern einzuhalten?

In Niederspannungsanlagen 1 m

Warum ist es wichtig, Einsatzberichte und Statistiken genau zu fiihren?
Um der Gemeinde und der Offentlichkeit Rechenschaft (iber die Tatigkeit der Feuerwehr
geben zu kénnen

Wann besteht fiir einen Damm akute Gefahr?
Wenn sich Risse auf der Wasserseite der Dammkrone zeigen oder wenn das durchdrin-
gende Sickerwasser triibe am Dammful3 austritt.

Wie kann man einen Dammbruch verhindern?
Wenn die Einrissstelle rechtzeitig erkannt und mit Sandsacken, groBen Steinen und Dich-
tungsmaterial unter Wasser verdammt wird.

Was ist bei einer Dammerhéhung zu beachten?
Der Dammfu3 muss mit Steinen oder Sandsacken beschwert werden.

Wie ist ein Dammbruch zu schlieBen?

1. Abdréngen der Strdomung (durch Rauhbdaume, Hilfsdamm u.a.)

2. Befestigung der noch stehenden Dammkdopfe (Strauchwerk oder Pfahlschutz mit Sand-
packung)

3. SchlieBen der Dammliicke mit Behelfsdamm (Pilotierung, Pfostenwand, Sandsackver-
bauung)

Wie hoch ist der Luftverbrauch eines durchschnittlich gebauten, gesunden Men-
schen?

leichte korperliche Arbeit — ca. 30 Liter/Minute

mittelschwere Arbeit — ca. 50 Liter/Minute

Schwerstarbeit — ca. 100 Liter/Minute

. Welche Atemgifte sind schwerer als Luft?

Kohlendioxyd, Propan, Butan

Welcher Sicherheitsabstand ist zu unter Spannung stehenden Hochspannungsfrei-
leitungen (iiber 1.000 Volt) einzuhalten?

Im Bereich von Hochspannungsfreileitungen muss ein Sicherheitsabstand von mindes-
tens 5 m eingehalten werden. Dieser Abstand darf mit keinem Korperteil oder Gerateteil
(z.B. Leiter oder EinreiBhaken) unterschritten werden.
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Welcher Sicherheitsabstand ist zu einer gerissenen und den Boden beriihrenden
Hochspannungsfreileitung oder zu Gegenstianden (Fahrzeug, Bauwerk, Baum, etc.),
die mit der Leitung in unmittelbarer Verbindung stehen, einzuhalten?

Es ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 20 m rund um die Schadensstelle einzuhal-
ten. In diesem Bereich bildet sich, aufgrund der Stromableitung gegen Erde, ein soge-
nannter Spannungstrichter, der zu einer lebensgefahrlichen Schrittspannung fihrt.

Wann darf der Sicherheitsabstand zu einer Hochspannungsfreileitung oder zu ei-
nem Gegenstand (Fahrzeug, Baum etc.), der mit dieser Leitung in unmittelbarer
Verbindung steht, unterschritten werden oder Teile der Hochspannungsfreileitung
durch Einsatzkrafte beriihrt werden?

An Teile einer Hochspannungsfreileitung dirfen sich Einsatzkrafte erst annahern oder
diese Teile beriihren, wenn eindeutig feststeht, dass die Leitungsanlage freigeschaltet
und geerdet ist.

Wie weit von der Einsatzstelle muss auf einer FreilandstraBe mit den Absicherungs-
maBnahmen begonnen werden?

Die AbsicherungsmaBnahmen (Aufstellen von Triopan-Faltsignalen) auf FreilandstraBBe
mussen ca. 150 m — 250 m vor der Einsatzstelle beginnen.

Wie weit in Fahrtrichtung vor der Einsatzstelle muss auf einer Autobahn mit den
AbsicherungsmaBnahmen begonnen werden?

Die AbsicherungsmaBnahmen (Aufstellen von Triopan-Faltsignalen) auf Autobahnen
mussen in Fahrtrichtung ca. 400 m vor der Einsatzstelle beginnen. Ein weiteres Triopan-
Faltsignal ist ca. 250 m vor der Einsatzstelle aufzustellen.

Was versteht man unter Saughohe?
Die Saughohe ist der Hohenunterschied zwischen Ansaugwasserspiegel und Pum-
penachse der Feuerléschpumpe.

Wie ist die Loschwirkung von Glutbrandpulver bei Glutbranden?
Die Loschwirkung erfolgt durch den Stickeffekt unter Bildung einer Glasurschicht.
Dadurch wird die Sauerstoffzufuhr zur Glutzone verhindert.

Welche Loschwirkung hat D-Loschpulver?

D-Loschpulver trennt die Sauerstoffzufuhr zum Metall durch Bildung einer Kruste. Diese
entsteht durch Aufschmelzen des Loschpulvers auf die Oberflache des brennenden Me-
talls.

In welchen Bereichen ist CO; ein ideales Loschmittel?
Apotheken
Laboratorien
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275. Welche allgemeinen Verhaltensregeln beim Einsatz mittels Loschpulver sind lhnen

bekannt?

Brand in Windrichtung angreifen

Flachenbrande vorne beginnend abldschen

Tropf- und FlieBbrande von oben nach unten I6schen

Genligend Loschmittel auf einmal einsetzen, nicht hintereinander

Vorsicht vor Wiederentziindung

276. Welche Vorteile bietet das Loschmittel Wasser?
chemisch neutral
ungiftig
groBes Warmebindungsvermdgen
gute Forderung mittels Schlauche und Pumpen
fast Uberall vorhanden
groBe Wurfweite und Wurfhéhe maoglich
mechanische Wirkung, Auftreffwucht usw.
bestes Loschmittel in der Brandklasse A
keine Herstellung erforderlich
preiswert

277. Was sind die Nachteile des Leichtschaums?
Einsatz nur in geschlossenen Raumen maoglich
Leichtschaumgeneratoren sind teuer
schwierige Forderung des Schaums
Schaumerzeugung im Winter problematisch

278. Was versteht man unter Deckungsbereich?
Bereich, der von einem Strahlrohr in Abhdngigkeit von Durchflussmenge und Druckver-
haltnissen beherrscht werden kann.

279. Was ist die Verschaumungszahl?
Das Verhaltnis des Rauminhaltes (der Menge) des erzeugten Schaumes zum Rauminhalt
(der Menge) des dazu bendtigten Wasser-Schaummittel-Gemisches.

280. Was ist die Zumischrate?
Unter Zumischrate versteht man den prozentuellen Anteil von Schaummittel im Wasser-
Schaummittelgemisch.

281. Welche Deckungsbreiten werden mit unterschiedlichen Strahlrohren erreicht?
H-Pistolenstrahlrohr 10 m (ca. 100 I/min bei 20 bar)
C-Strahlrohr 9 mm 10 m (ca. 100 |/min bei 4 bar)
C-Strahlrohr 12 mm 15 m (ca. 200 |/min bei 5 bar)
B-Strahlrohr 16 mm 20 m (ca. 400 I/min bei 6 bar)
B-Strahlrohr 22 mm 25 m (ca. 800 |/min bei 7 bar)
C-Hohlstrahlrohre 14 — 40 m (je nach Typ und Einstellung)
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Wie kann die Entrauchung von verrauchten Raumen beschleunigt werden?
Offnen von Zu- und Abluftéffnungen unter Beachtung des vorherrschenden Windes, Ein-
setzen von Unter- oder Uberdruckventilatoren.

Welche Rolle spielt der Sauerstoff (O;) beim Verbrennungsvorgang?
Sauerstoff ist eine der drei wesentlichen Voraussetzungen fiir eine Verbrennung.

Wie groBB muss der Forderstrom einer Feuerloschpumpe bei 7,5 m Saughéhe und
dem Nennforderdruck sein?
Mindestens 50 % des Nennforderstromes.

Was versteht man unter Druckverlust in Schlauchleitungen?
Den Druckunterschied zwischen Anfang und Ende einer Schlauchleitung.

Wie groB ist der Druckverlust bei 10 m Hohenunterschied (Steigung)?
1 bar

Wie wirkt sich ein Gefille von 20 m auf die Loschwasserforderung aus?
Es entsteht eine Druckzunahme von 2 bar.

Was ist nach dem Anlegen der Atemschutzgerate zu beachten?
Eine Funktionskontrolle (Einsatzkurzprifung) ist durchzufihren.

Welche Arten von Atemschutzgeriten stehen fiir den Feuerwehreinsatz zur Verfii-
gung?

Umluftabhdngige Atemschutzgeréte - Atemmasken mit Atemfilter

Umluftunabhangige Atemschutzgeréate - Behaltergerate (Pressluftatmer), Regenerations-
gerate und Schlauchgerate

Warum diirfen Atemluftflaschen nicht vollstindig entleert werden?
Damit gewabhrleistet ist, dass keine Feuchtigkeit, Schmutz und Schadstoffe in die Atem-
luftflaschen gelangen kann.

Wie hat der Abbau von Schlauchleitungen bei Temperaturen unter 0° C zu erfolgen?
Unter Fortdauer der Wasserforderung bei geringem Druck werden die Schlduche vom
Strahlrohr aus beginnend einzeln abgekuppelt, jeder Schlauch wird sofort entleert und
gerollt.

Wie oft miissen Feuerloscher liberpriift werden?
Nach jeder Verwendung, langstens alle zwei Jahre, durch einen gepriiften Loscherwart.

Welche Faktoren spielen bei der Festlegung der Anzahl der tragbaren Feuerléscher
eine Rolle?
Loschvermdgen (Rating), Brandgefahrdungsklasse, Flache, Entfernung zum Feuerldscher
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294. Welche Arten der Léschwasserversorgung sind bekannt?

a) naturliche Léschwasserversorgung
z.B.: stehende Gewasser (Seen, Teiche, Biotope), offene Gerinne (Fliisse, Bache)

b) kunstliche Léschwasserversorgung

- Unabhangige Loschwasserversorgung
z.B.. Loschwasserteiche, offene und gedeckte Loschwasserbehélter,
Flachspiegelléschwasserbrunnen
- Abhéngige Loschwasserversorgung
z.B..  Trink-, Nutz- und Loschwasserrohrleitungsnetz (Hydranten), offene
Kanale, Tiefspiegelldschwasserbrunnen

295. Welche Luftmenge muss dem Atemschutzgeritetrager fiir den gesicherten Riick-
zug zur Verfiigung stehen?

Mindestens die doppelte Luftmenge als jene, die beim Anmarschweg verbraucht wurde.

296. Wann spricht die akustische Warneinrichtung beim Pressluftatmer an?
Bei 55 +5 bar Restdruck.

297 - 299. Nicht vergeben
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9. DISZIPLIN 6 ,FUHRUNGSVERFAHREN"

9.1 Beschreibung
Der Bewerber muss schriftlich je eine Aufgabe aus den Bereichen Brandeinsatz und Technischer

Einsatz 16sen.

Die Aufgaben halten sich im Rahmen der in dieser Bewerbsbestimmung enthaltenen Beispiele
und werden dem Bewerber zu Beginn der Priifung vorgelegt.

9.2 Durchfiihrung
Der Bewerber erhalt je ein Aufgabenblatt und je eine bildliche Lagedarstellung mit Erlduterun-

gen und hat die beiden Aufgaben innerhalb von 40 Minuten zu |&sen.

Die Aufgaben sind wie in der Fragestellung gefordert, entweder durch ankreuzen oder schrift-
liche Erganzung zu I6sen. Die Losung muss nach den geltenden Richtlinien der Ausbildungs-
vorschriften erfolgen.

9.3 Bewertung

Der Bewerber kann bei dieser Disziplin maximal 40 Punkte, muss aber mindestens
je Aufgabe 12 Punkte erreichen.

Gesamt
Zur erfolgreichen Absolvierung der Disziplin sind fir beide Aufgaben mindestens
25 Punkte erforderlich.
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9.4 Musterbeispiel - Brandeinsatz

Annahme
Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ,A-Dorf” und als Zugskommandant eingeteilt. Die
Feuerwehr ist mit folgenden, der Baurichtlinie des OBFV entsprechenden Fahrzeugen ausge-
rustet:

1 TLFA 2000

1 KDOF

Weiters sind in unmittelbarer Nahe folgende, der Baurichtlinie entsprechend ausgertistete Ein-
satzfahrzeuge stationiert:

FF B — Dorf: 1 TLFA 2000
1 KLF

FF C - Dorf: 1 LFA
1 MTF

Am Bewerbstag wird Ihre Feuerwehr durch die LAWZ Salzburg um 18.45 Uhr zu einem Brand-
einsatz in ,A-Dorf", HauptstraBe 25, alarmiert.

AuBer ihnen als Einsatzleiter kommen noch 12 weitere Mitglieder ihrer Feuerwehr zum Feuer-
wehrhaus.

Sie riicken mit allen Fahrzeugen um 18.50 Uhr zum Einsatz aus.

1) Kreuzen Sie 4 MaBnahmen oder Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt
zum ca. 0,5 km entfernten Einsatzort treffen konnen:

&  Absetzen der Ausriickemeldung

O  Einsatzsofortmeldung absetzen

&  auf ordnungsgemaBe Einsatzbekleidung achten

O  Befehlsstelle einrichten

O  Entwicklungsbefehl geben

&  Mannschaft einteilen

X Mannschaft auf den Einsatz vorbereiten
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2) Was ist ihre erste Tatigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?
O  Evakuieren der Bewohner des Nachbarobjektes

O  Errichten der Einsatzleitstelle

O  Amtsarzt verstandigen

&  Erkunden der Lage

O  Bezirksfeuerwehrkommandant verstandigen

O Brandursache feststellen

Seite 71 FEUERWEHRLEISTUNGSABZEICHEN GOLD 012020



Sie haben folgende Lage festgestellt:

> In einem Wohnhaus (Lénge 22 m, Breite 16 m) ist im Dachboden ein Brand ausgebrochen.
Der Bau ist ein mit Ziegel eingedeckter Massivbau und grenzt unmittelbar an ein Nach-

barobjekt (Wohnhaus).
»  Brand des Dachstuhles oder des Dachbodens.
»  Durch den Ostwind ist das Nachbarhaus sehr stark gefdhrdet.
»  Wasserentnahmestellen:
1 Uberflurhydrant vor Haus Nr. 18, ca. 50 m entfernt
1 Uberflurhydrant in ca. 300 m Entfernung
»  Starke Rauchentwicklung
»  Derzeit sind keine Personen oder Tiere gefahrdet.

> Es sind keine Personen im Wohnhaus.

> Besitzer ist anwesend.
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3) Worin liegt die groBBte Gefahr (Beurteilung der Schadenslage)?
O  Einsturzgefahr - Dachstuhl

&  Brandausbreitung auf Nachbargebaude

O  Explosionsgefahr

O  Umweltgefahrdung durch Rauch

O  Gefahr fir Personen

O  Wassermangel

Das Abwagen der Mdglichkeiten hat ergeben, dass der Einsatz mit den eigenen Kraften nicht
bewaltigt werden kann.

4) Sie entschlieBen sich folgende MaBnahmen zu setzen:

&  Einsatz der FF A-Dorf zum Schitzen des Nachbarobjektes

B  Umfassende Brandbekampfung

O  Einsatz von Wasserwerfer

[  Wasserversorgung des TLFA vom Uberflurhydrant

B  Alarmierung zusatzlicher Einsatzkrafte zur Brandbekampfung

B  Alarmierung zusatzlicher Einsatzkrafte zum Aufbau der Loschwasserforderung
O  Energieversorgungsunternehmen verstandigen

&  Festlegung des Standortes der Einsatzleitstelle vor dem Haus Nr. 4

O  Versicherungsvertreter verstandigen
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5)  Zur Umsetzung des Entschlusses geben sie als Einsatzleiter:

O  eine Dienstanweisung

O  einen mindlichen Bescheid

einen Einsatzbefehl

O  eine Meldung

O  einen Angriffsbefehl

6) Einsatzbefehl an FF A-Dorf:

1. LAGE:

Gibt es Fragen? - Durchfiihren!
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7) Folgebeurteilung:

Gruppenkommandant TLF 2000 A-Dorf meldet:

Durch den starken Wind kann ein Ubergreifen auf das Nachbarobjekt nicht verhindert werden.
Halten nicht mehr méglich. Brand breitet sich aus.

Sie fiihren eine neuerliche Beurteilung der Lage durch und fassen folgenden Entschluss:

Kreuzen Sie aus den folgenden Mdglichkeiten jene zwei MaBnahmen an, die Sie als Einsatzleiter
zuerst anordnen mussen.

O  Loschwasserversorgung Uber langere Strecke vorbereiten

&  Noch weitere zusatzliche Einsatzkrafte anfordern

O  Uberprifung der Einsatzzeiten anordnen

O  Strom abschalten

&  Sofortiger Einsatz der mittlerweile eingetroffenen Krafte

O  Schitzen einstellen und nur Brandbekampfung durchfiihren
O  Abschnittsfeuerwehrkommandanten verstandigen

O  Presse verstandigen

8) Welche MaBnahmen sind nach dem Einriicken in das Feuerwehrhaus bei Einsatz-
ende zu veranlassen? Fiihren sie mindestens zwei Antworten an.
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9.5 Musterbeispiel - Technischer Einsatz

Annahme
Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ,A-Dorf” und als Zugskommandant eingeteilt.
Die Feuerwehr ist mit folgenden, der Baurichtlinie des OBFV entsprechenden Fahrzeugen aus-
gerustet:

1 RLFA 2000

1 MTF

Weiters sind in unmittelbarer Nahe folgende, der Baurichtlinie entsprechend ausgertistete Ein-
satzfahrzeuge stationiert:

FF B — Dorf: 1 TLFA 2000
1 KLF

FF C - Dorf: 1 SRFA
1 KLF

Am Bewerbstag wird lhre Feuerwehr durch die LAWZ Salzburg zu einem Verkehrsunfall mit
Menschenrettung auf der Landesstral3e im Ortsgebiet von A-Dorf bei km 5,9 alarmiert.

AuBer ihnen als Einsatzleiter kommen noch 14 Mitglieder ihrer Feuerwehr zum Feuerwehrhaus.

Sie riicken mit allen Fahrzeugen um 22.55 Uhr zum Einsatz aus.

1) Kreuzen Sie 4 MaBnahmen oder Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt
zum ca. 1 km entfernten Einsatzort treffen kénnen:

&  Ausrickemeldung absetzen

O  Einsatzsofortmeldung absetzen

Mannschaft auf die Einsatzfahrzeuge einteilen

O  Befehlsstelle einrichten

Auf ordnungsgemaBe Einsatzbekleidung achten

&  Mannschaft auf den Einsatz vorbereiten

O  Versorgung anfordern
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2) Was ist ihre erste Tatigkeit nach dem Eintreffen am Einsatzort als
Einsatzleiter?

O  Aufnahme von Personalien der Unfallbeteiligten

&  Erkundung der Lage

O  Wertgegenstdnde von Unfallbeteiligten sicherstellen
O  Evakuierung von Objekten

O  StraBe fur den Verkehr freimachen

O  Errichtung der Einsatzleitstelle
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Sie haben folgende Lage festgestellt:

»  Auf der LandesstraB3e ist aus ungeklarter Ursache ein LKW mit einem PKW zusammenge-
stoBen.

»  Der LKW ist von der Fahrbahn abgekommen, steht in leichter Schraglage auf der Stra-
Benbdschung und droht umzustirzen, der Lenker ist unverletzt auBerhalb des Fahrzeu-
ges.

»  Esist keine Gefahrengutkennzeichnung erkennbar.

>  Der PKW ist stark beschadigt, kleinere Mengen Ol und Treibstoff flieBen aus.

»  Die Motoren sind abgestellt.

»  Der PKW-Lenker ist eingeklemmt. Er ist verletzt, jedoch bei Bewusstsein und ansprechbar.

»  Starkes Verkehrsaufkommen, Fahrzeuge drangen sich an der Unfallstelle vorbei

»  Beide Unfallfahrzeuge nicht fahrbereit.
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Worin liegt die groBte Gefahr (Beurteilung der Schadenslage)?
Der LKW kdénnte umsturzen

Der PKW droht zu explodieren

Gefahrdung durch den StraBenverkehr

Verseuchung von Brunnen

Behinderung durch Schaulustige

Rutschgefahr fir die Einsatzkrafte

Das Abwagen der Mdglichkeiten hat ergeben, dass der Einsatz mit den eigenen Kraften nicht
bewaltigt werden kann.

4)

Sie entschlieBen sich folgende MaBnahmen zu setzen:
Evakuierung der unterhalb der Einsatzstelle befindlichen Hauser
VorschriftsmaBiges Absichern der Einsatzstelle

sofortiger Brandschutz mit tragbarem Feuerldscher
Schadstoffsachverstandigen der Landesregierung verstandigen

Rettung und Betreuung des Verletzten, Aufbringen von Olbindemittel, Freimachen von
Verkehrswegen (PKW, LKW Bergung)

Alarmierung zuséatzlicher Einsatzkréfte zum Sichern des LKW und als zweites
Rettungsgerat in Reserve

Einvernehmen mit der Exekutive herstellen
Schadstoff im Brunnen

Beleuchtung der Einsatzstelle aufbauen
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5) Zur Umsetzung des Entschlusses geben sie als Einsatzleiter:

O  einen mindlichen Befehl

O  eine Dienstanweisung

O  eine Meldung

X einen Einsatzbefehl

O  eine Weisung

6) Einsatzbefehl an FF A-Dorf

1. LAGE:

Gibt es Fragen? - Durchfiihren!
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Folgebeurteilung:

Gruppenkommandant RLF 2000 A-Dorf meldet:

Der LKW steht Gber einen beschadigten Kabelverteilerschrank (E-Verteiler).

Sie fiihren eine neuerliche Beurteilung der Lage durch und fassen folgenden Entschluss:

Kreuzen Sie aus den folgenden Mdéglichkeiten jene zwei MaBnahmen an, die Sie vorrangig an-
ordnen mussen.

O

O

8)

Alarmierung des Abschnittsfeuerwehrkommandanten
Alarmierung einer Schadstoffgruppe

sofortige Unterbrechung der EinsatzmaBnahmen beim LKW
Verstandigung eines Sachbearbeiters der Landesregierung

Mannschaft mit Gummistiefel und Gummihandschuhe ausristen und Bergung
weiterflhren

sofortige Stromabschaltung durch das Energieversorgungsunternehmen veranlassen
Schadensstelle mit Schaum abdecken

StraBenmeisterei verstandigen

Bezirkshauptmannschaft (Wasserrechtsbehorde) verstandigen

Bergung fortsetzen und beschadigten Verteiler mit Kunststoffplane abdecken

Welche MaBnahmen sind nach dem Einriicken in das Feuerwehrhaus bei Einsatz-
ende zu veranlassen? Fiihren sie mindestens zwei Antworten an.
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10. DISZIPLIN 7 ,,VERHALTEN VOR EINER GRUPPE”

10.1 Beschreibung

Der Bewerber ist Gruppenkommandant und hat eine Gruppe zu kommandieren.

Als Grundlage dient das Heft 3 der Fachschriftenreihe des OBFV ,Formalexerzieren und Ver-
halten bei feierlichen Anlassen”.

Von der Gruppe ist die ,NATO-Ruht” Stellung zu verwenden.

10.2 Durchfiihrung

Die Durchfiihrung hat den nachfolgend beschriebenen Umfang (siehe Skizze) zu umfassen. Der
jeweilige Landesfeuerwehrverband kann die Form der Marschbewegung aus Platzgriinden, un-
ter Beibehaltung des vorgegebenen Umfanges, verandern.

Der Gruppenkommandant (GK) nimmt im Bereich des Ausgangspunktes (AP) Grundstellung
ein und gibt folgendes Kommando, wobei er sich der Gruppe zuwendet und diese anblickt:

,Gruppe auf mein Kommando”

.Ich spreche Sie an als Erste Gruppe”

.Erste — Gruppe!”

.Linie zu zwei Gliedern, der GréBe nach — Vergatterung!”

Danach begibt er sich rasch zu Punkt 1 und stellt sich so auf, dass der Anschlussmann vier
Schritte hinter ihm, in Verlangerung zu Punkt 2, zu stehen kommt. Der erste Mann des zweiten
Gliedes steht eine Armlange hinter dem Anschlussmann unmittelbar beim Punkt 2, der Rest
der Gruppe begibt sich rasch in die Einteilung, richtet sich nach dem Anschlussmann aus und
deckt auf. Der erste Schritt der Gruppenmitglieder ist als Appellschritt auszufihren, nach Ein-
nahme der Formation verbleiben die Gruppenmitglieder in Grundstellung. Die letzte Rotte ist
voll zu machen, bei ungerader Anzahl der Gruppenmitglieder verbleibt im zweiten Glied an der
vorletzten Position die Liicke.

Nach einer Linkswendung kommandiert der GK:
.Rechts richt — euch!”

Auf dieses Kommando blicken die Manner der ersten Rotte geradeaus, die librigen wenden
den Kopf nach rechts und richten sich aus.
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Nach einer Linkswendung tritt der GK seitlich so an die Gruppe, dass er die Seitenrichtung des
ersten Gliedes und nach einem Seitschritt nach links, die Seitenrichtung des zweiten Gliedes
Uberprifen kann. Nach einer Rechtswendung tritt er wieder vier Schritte vor den Anschluss-
mann, macht eine Linkswendung zur Gruppe und kommandiert:

.Habt — acht!”

.Zur Meldung an den Hauptbewerter Gruppe rechts — schaut!”
Nach einer anschlieBenden Rechtswendung wartet der GK, bis der Hauptbewerter auf vier
Schritte an ihn herangetreten ist. Nach Leistung der Ehrenbezeugung meldet der GK:

.Herr Hauptbewerter, (Dienstgrad, Name des Bewerbers) meldet: Erste Gruppe mit ........

Mann angetreten.”
Der GK meldet die aktuelle Anzahl der Gruppenmitglieder einschlieBlich seiner Person an den
Hauptbewerter.
Der Hauptbewerter antwortet mit folgendem Befehl:

.Vorgesehene Marschbewegungen durchftihren!”
Der GK wiederholt den erhaltenen Befehl des Hauptbewerters, leistet wiederum die Ehrenbe-
zeugung, macht eine Linkswendung und gibt die Kommandos:

.Habt — acht!”

.Rechts —um!”
Nach einer weiteren Linkswendung zur Gruppe gibt der GK folgendes Kommando:

.Im Schritt — marsch!”
Die Gruppe beginnt den Marsch mit dem linken FuB3. Der GK fihrt die Gruppe zu Punkt 3. Dort
kommandiert er:

.Richtung — rechts!”
worauf die Gruppe die Marschrichtung um 90° nach rechts andert.
Das Kommando ist durch den GK so rechtzeitig zu geben, dass die Richtungsanderung der

marschierenden Gruppe auflen um den Punkt 3 herum maoglich ist und dabei auch kein zu
groBer Abstand zu Punkt 3 entsteht.
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Der GK ist bei der Richtungsanderung an keinen Platz gebunden, er kann das Kommando aus
der Grundstellung aber auch aus seinem eigenen Marsch herausgeben. Ein Kommandieren der
Gruppe von hinten ist jedoch nicht zulassig.

Der GK begibt sich nun rasch zu Punkt 4 und nimmt in Verlangerung zu Punkt 4 Aufstellung,
wobei er der heran marschierenden Gruppe entgegenblickt. Er gibt nun das Kommando:

.Gruppe — halt!”,

worauf die Gruppe halt. Die erste Rotte darf dabei die Verlangerung des Punktes 4 nicht Gber-
schreiten. Es folgen folgende Kommandos:

.Links —um!”
.Gruppe — ruht!”

Nachdem die Gruppe die Ruht-Stellung eingenommen hat, veréandert der GK bei Bedarf seinen
Standort so, dass er wieder genau vier Schritte vor dem Anschlussmann in Verlangerung zu
Punkt 4 steht. Inzwischen schlieBen die Gruppenmitglieder nach rechts zum Anschlussmann
auf.

Der GK gibt die nachsten Kommandos, ohne seinen Standort zu verandern:

.Habt — acht!”

.Rechts —um!”

.Kehrt —euch!”

.Rechts —um!”

.Gruppe — ruht!”

.Habt — acht!”

LAUf der Stelle — abtreten!”

Die Gruppe tritt mit einem Apellschritt ab.

Der GK begibt sich zu Punkt 5. Auf sein Kommando:

JErste — Gruppe!”
.Linie zu drei Gliedern , der GréBBe nach — Vergatterung!”

treten die Gruppenmitglieder so an, dass der Anschlussmann wieder vier Schritte hinter dem
GK, der erste Mann des zweiten Gliedes eine Armlange hinter dem Anschlussmann und der
erste Mann des dritten Gliedes eine Armlange hinter dem ersten Mann des zweiten Gliedes
und unmittelbar bei Punkt 5 steht.
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Der Rest der Gruppe begibt sich rasch in die Einteilung, richtet sich nach dem Anschlussmann
aus und deckt auf. Die letzte Rotte ist voll zu machen. Bei entsprechender Anzahl der Grup-
penmitglieder ist die entstehende Licke im zweiten Glied an der vorletzten oder vorvorletzten
Position zu bilden.
Nach einer Linkswendung kommandiert er nun:

.Rechts —um!”

.Im Schritt — marsch!”
Die Gruppe marschiert mit dem linken FuB an, bei Punkt 6 kommandiert der GK:

~Richtung — rechts”,
worauf die Gruppe wiederum die Marschrichtung um 90° nach rechts d@ndert. Bei Punkt 7 kom-
mandiert der GK:

~Richtung — links rtickwdrts!”,
worauf die Gruppe die Marschrichtung um 180° Uber links @ndert. Die Grundsatze der Durch-
fihrung dieser Richtungsanderungen gelten analog derselbigen von Punkt 3.

Auf Hohe Punkt 8 lasst der GK die Gruppe analog Punkt 4 halten, indem er kommandiert:

.Gruppe — halt!”

Links —um!”
.Gruppe — ruht!”
Habt — acht!”

LAUf der Stelle — abtreten!”

Mit einem Appellschritt tritt die Gruppe ab.
Der GK begibt sich zu Punkt 9 und lasst die Gruppe antreten mit den Kommandos:
JErste — Gruppe!”

.Dreierreihe — Vergatterung!”

Er begibt sich rasch zu Punkt 10 und stellt sich so auf, dass der Anschlussmann wieder vier
Schritte hinter dem GK, der erste Mann des zweiten Gliedes rechts neben dem Anschlussmann
sowie der erste Mann des dritten Gliedes rechts neben dem ersten Mann des zweiten Gliedes
und unmittelbar bei Punkt 9 steht.
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Der Rest der Gruppe steht eine Armlange hinter dem Anschlussmann und den ersten Mannern
des zweiten und dritten Gliedes. Die letzte Rotte ist wieder voll zu machen.

Nach einer Linkswendung kommandiert der GK:
.Defilierung rechts, Gruppe rechts — schaut!”

Im Schritt — marsch”

Der GK beginnt den Marsch mit dem linken Ful3 Giber den rechten FuB hinweg in Marschrich-
tung und marschiert vor der Gruppe. Die Gruppe marschiert hinter dem GK und verandert ihre
Position wahrend des Marsches so, dass nicht mehr der Anschlussmann, sondern der erste
Mann des zweiten Gliedes vier Schritte hinter dem GK marschiert und somit der GK mittig ist.

Bei Punkt 11 erfolgt eine Anderung der Marschrichtung um 90° nach links. Die Gruppe vollfiihrt
die Richtungsdanderung ohne Kommando indem sie hinter dem GK marschiert und ihm folgt.

Bei Punkt 12 hat der GK zuerst eine Blickwendung nach rechts auszufiihren und dann die Eh-
renbezeugung zu leisten (aufsalutieren).

Bei Punkt 13 erfolgt Blickwendung geradeaus und die Beendigung der Ehrenbezeugung (ab-
salutieren).
Der GK gibt dann das Kommando

.Habt — acht!”
zu dem Zeitpunkt, wenn die Masse der Gruppe am Punkt 13 vorbeimarschiert ist.
Im Anschluss tritt der GK von der marschierenden Gruppe weg und begibt sich rasch zu Punkt
14, wo er die Gruppe analog der Regelung beim Punkt 4 mit dem Kommando:

.Gruppe — halt!”

halten lasst.
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Es folgen nun die Kommandos:

JLinks —um!”
.Gruppe — ruht!”
.Habt — acht!”

Rechts richt — euch!”

Die Gruppe richtet sich nach rechts aus, der GK Uberprift die Seitenrichtung analog
Punkt 2. Im Anschluss an die Uberpriifung der Seitenrichtung, stellt sich der GK wieder vier
Schritte vor dem Anschlussmann auf, macht eine Linkswendung und kommandiert:

.Habt — acht!”

.Parade — ruht!”
Wenn der Hauptbewerter zur Gruppe kommt, kommandiert der GK:

.Habt — acht!”

.Zur Meldung an den Hauptbewerter, Gruppe rechts — schaut!”

Nach einer Rechtswendung und dem Leisten der Ehrenbezeugung meldet der GK:

.Herr Hauptbewerter, (Dienstgrad, Name des Bewerbers) meldet: Befehl durchgefiihrt”

Hierauf befiehlt der Hauptbewerter:

JAbtreten lassen!”
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Der GK wiederholt den Befehl des Hauptbewerters, leistet die Ehrenbezeugung, macht eine
Linkswendung zur Gruppe und kommandiert:

.Habt — acht!”
LAUf der Stelle — abtreten!”

worauf die Gruppe mit einem Appellschritt abtritt.

Der Gruppenkommandant (GK) ist prinzipiell an keinen Platz gebunden, auBer in den Fallen,
wo sein Platz ausdriicklich festgelegt ist. Er muss beweglich sein und bezieht seinen Platz je-
weils dort, wo er von der Gruppe am besten wahrgenommen werden kann. Der GK darf die
Gruppe jedoch nicht von hinten ansprechen oder von hinten Kommandos geben.

Alle Kommandos missen bestimmt und deutlich betont unter Vermeidung von Ubertriebener
Lautstarke gegeben werden, wobei die Kommandos mittels eines langgezogenen Ankiindi-
gungsteils und eines kurzen Ausfiihrungsteils zu geben sind. Im Text sind zur besseren Kennt-
lichkeit der Kommandos der Ankiindigungs- und Ausfihrungsteil durch einen Bindestrich ge-
trennt.

Die Korperhaltung des GK ist die Grundstellung, aus dieser heraus werden alle Kommandos
gegeben.

10.3 Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch den Hauptbewerter und zwei Bewerter gesondert. Der Bewerber
kann bei dieser Disziplin maximal 16 Punkte, muss aber mindestens 9 Punkte erreichen.
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Verhalten vor der Gruppe - Marschbewegung
Hinweis: Diese Skizze ist nicht maB3stabsgetreu!

Legende:

AP = Ausgangspunkt

D1 = Defilierungsposten 1
D2 = Defilierungsposten 2
EP = Endpunkt

GK = Gruppenkommandant
HB = Hauptbewerter

Symbole:

W B é ck

T

T Gruppe

= Gruppe in Bewegung

GK bei Defllierungsposten 1
Kopfwendung rechts -
aufsalutieren

GK bei Defilierungsposten 2
Kopfwendung gerade -
aufsalutieren

Habt - acht

Gruppe - Halt

Links - um

Gruppe - ruht

Habt - acht

Rechts - richt euch (Richtung
Uberprufen)

Habt - acht

Parade - ruht

Habt - acht

Zur Meldung an den
Hauptbewerter,

Gruppe rechts - schaut

Herr Hauptbewerter, (Dienstgrad,
Name des Bewerbs)

meldet, Befehlt durchgefihrt!
HB: ABTRETEN LASSEN

(GK wiederholt den Befehl)

Habt - acht

Auf der Stelle - abtreten

p2 (D3

14

13 D () 12

Rechts richt - euch (ausrichten)
Habt - acht

Zur Meldung an den Hauptbewerter

Gruppe rechts - schaut

Herr Hauptbewerter, (Dienstgrad, Name des Bewerbers) meldet,

erste Gruppe mit ... Mann angetreten.

HB: Vorgesehene Marschbewegung durchftihren - WIEDERHOLEN
Habt - acht | Rechts - um | Im Schritt - marsch

EUER
VERBAND-SALZBURG
Defilierung rechts Erste Gruppe
Gruppe - rechts schaut Dreierreihe
Im Schritt - marsch Vergatterung Gruppe - halt s
O 2 Links - um
Gruppe - ruht
Habt - acht
5 Auf der Stelle - abtreten
1
A !
.. 0 ]
'!”*”!‘ 6 [ ] Lk " -
Tt 4
; Ll Richtung - rechts | Richtung links - rickwarts
) 11 ¢ Z
ner
" \
Erste Gruppe - Linie zu drei Gliedern -
® Wiy - der GroBe nach -Vergatterung
E*E Rechts - um
wmw Im Schritt - marsch 5
* fifa ‘
™ Gruppe - Halt 4
i Links - um
;: Gruppe - ruht
Habt - acht
Rechts - um
Kehrt - euch
Rechts - um
Gruppe - ruht
f Habt - acht
,I”*\ Auf der Stelle - abtreten
"
Tm 3 Richtung - rechts 5
8 .
- |
ey L.
71 Tny
1 o m L
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|

Gruppe
auf mein Kommando

Ich spreche Sie an als Erste Gruppe

Erste Gruppe -

Linie zu zwei Gliedern
der GréBe nach -
Vergatterung

1 AP
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Verhalten vor der Gruppe - Abmessungen
Hinweis: Diese Skizze ist nicht maBstabsgetreu!

ca.2m ca. 20m

l
\

ca./m ca.5m ca. 10m
| | |
A 1 10 9 P IPS
ca.2m I I
P
6 7
ca.16m OP A
ca. 15m
v P 12
i D
1p€ Y
A
ca.12m ca.5m
_Pa v
A
VWas
A
ca.20m
ca.loem
& vy
14 -
v P ca.10m ;
EP AP
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11. INKRAFTTRETEN

Die Richtlinie ,Feuerwehrleistungsabzeichen Gold” wurde im Landesfeuerwehrrat in seiner Sit-
zung am 25.11.2019 beschlossen und tritt mit 01. Janner 2020 in Kraft. Diese Version ersetzt
die bislang giltige Richtlinie.

12. SPRACHLICHE GLEICHBEHANDLUNG

Soweit in dieser Richtlinie Funktionsbezeichnungen bzw. Titel nur in mannlicher Form ange-
wendet sind, beziehen sie sich auf Frauen und Manner in gleicher Weise.

Gtz e

LBD Gulinter Trinker
Landesfeuerwehrkommandant

Salzburg, 26.11.2019
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