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1 Praambel

Aus Grinden der Lesbarkeit wurde in dieser Sicherheitsbestimmung darauf verzichtet,
geschlechterspezifische Formulierungen zu verwenden.

Es wird hiermit jedoch ausdriicklich festgehalten, dass die bei Personen verwendete
maskuline Form fiir alle Geschlechter gleichermafien zu verstehen ist.

In dieser Richtlinie werden Materialeigenschaften und Konfektionsbeschreibungen von
Kleidungsstucken definiert. Der Gesamtaufbau muss der ONORM EN 469 (in den
Leistungsstufen X2, Y2, Z2) entsprechen.

Alle in dieser Richtlinie zitierten Normen ohne Jahresangabe beziehen sich jeweils auf die
letztgultige Fassung. Die in dieser Richtlinie behandelte PSA ist fur den Innenangriff unter
umluftunabhangigem Atemschutz bzw. in einer vergleichbaren Gefahrenlage zulassig.

EN469:2020

Abbildung 1: Piktogramm als Beispiel fiir ,,Schutzbekleidung fiir die Feuerwehr*

Die vorliegende Richtlinie stellt das Rahmenwerk flir die Ausfuhrung und Gestaltung der
Schutzbekleidung dar, mit dem Ziel eines einheitlichen Auftretens sowie einer einfacheren
und okonomischeren Beschaffung.

Die vorliegende Richtlinie stiitzt sich auf die Richtlinie KS-04 des OBFV und definiert die
konkrete Umsetzung dieser Richtlinie in den Landesfeuerwehrverbanden von Salzburg und
Tirol.
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2  Materialeigenschaften

Samtliche Materialanforderungen mussen der EN 469 und zusatzlich dieser Richtlinie
entsprechen.

2.1 Textile Rohstoffe und Gewebemerkmale

Obermaterial

Gewebe mit einem Flachengewicht von maximal 260 g/m? und einem Anteil von mindestens
70 % hochtemperaturbestandigen Fasern (z.B.: m-Aramid / p-Aramid / PBI).

2.2 Technologische Materialanforderungen: Gesamtaufbau

2.2.1 Erhohte Anforderungen an den Oberstoff

2.2.1.1 Scheuerbestandigkeit

Die Scheuerbestandigkeit der AuBenseite muss mindestens 30.000 (bei 12 kPa) Touren
betragen.
Prufung nach EN ISO 12947-2 und/oder EN 530:2010.

2.2.1.2 Antistatische Eigenschaften

Prufung nach EN 1149-5

2.2.1.3 Pillingwerte

EN ISO 12945-2 > 4 Note

2.2.1.4 Farbe

Farben: Sandgelb RAL 1024 bzw. RAL 1002

Visuelle Farbuberprifung im Neuzustand und nach 5 Waschen bei 60°C

Normlichtart D65 bewertet mit dem Graumalfstab nach EN 20105-A02, mit einer maximalen
Abweichung >4

2.2.1.5 Farbechtheit
Tabelle 1: Farbechtheitszahlen gem. ISO 105

Anderung der
Farbe (Note)

Lichtechtheit ISO 105-B02 >5
Wasserechtheit I1SO 105-E01 >4
Mechanische Wasche 1SO 105-C06 - 60°C >4
SchweiBechtheit ISO 105-E04 >4
Reibechtheit ISO 105-X12 >3
trocken und nass
Trockenreinigungsechtheit ISO 105-D01 >4
Bugelechtheit ISO 105-X11 >4
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2.2.2 Leistungsstufen des Materialaufbaus

2.2.2.1 Hitzeschutz (X), Wasserdichtheit (Y), Wasserdampfdurchgangswiderstand (Z)

Jeweils Prifung nach EN 469. Es mussen die Leistungsstufen 2 erfullt werden. Leistungsstufen
sind erganzend zur NORM nach 20 Waschen zu uberprufen. Leistungsstufe 2 muss nach wie
vor erhalten bleiben.

2.2.3 Zubehor

Samtliche eingesetzten Zubehorteile mussen den Anforderungen der EN 469 entsprechen.
Zusatzlich muss der Kniepolster den Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung
gemal EN 469 entsprechen.

2.3 Anforderungen an die Materialkombination

2.3.1 Pflege

Pflege:

Waschtemperatur min. 60° C (EN ISO 6330-6N).
Bugeltemperatur 150°C (2 Punkte)

Nicht Chloren

P-Reinigung zulassig

Trommeltrocknung (1 Punkt)

3 Konfektionsbeschreibung

3.1 Allgemeines

3.1.1 Anfertigung

Die Schutzjacke und Schutzhose sind in der nachstehend beschriebenen Detailausfiihrung
sowie samtliche Merkmale anhand der Zeichnungen/Abbildungen auszufuhren und
anzufertigen.

Um den Zustand aller Materiallagen visuell beurteilen zu konnen, sind sowohl bei der
Schutzjacke als auch bei der Schutzhose an geeigneten Stellen Reparatureingriffe
vorzusehen, die es ermoglichen, alle Bestandteile des Materialaufbaus (Oberstoff,
Nassesperre, Thermoisolation) von beiden Materialseiten zu kontrollieren und zu reparieren.

3.1.2 Anfasslaschen

Alle Anfasslaschen sind rechteckig (GroBe (BxH): ca.60 x 30 mm) und im Grund aus
schwarzem, beschichtetem Gewebe aus Aramid oder einer Aramidmischung herzustellen.
Zusatzlich sind die Anfasslaschen an den Patten aller Taschen in der unteren Halfte der
Anfasslasche mit einem rotem Kontrastgewebe aus Aramid oder einer Aramidmischung zu
besetzen. Die Unterseite der Anfasslaschen soll gespiegelt sowie die Unterkante umschlossen
sein. Unter Punkt 3.2 Schutzjacke und 3.3 Schutzhose ist die Position, Form und die
Anbringung der Anfasslasche geregelt (Form und Ausfuhrung der Patten und Anfasslaschen
ahnlich Abbildung 5, Abbildung 6, Abbildung 11, Abbildung 12, Abbildung 13, Abbildung 16,
Abbildung 17 bzw. Abbildung 18).
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3.1.3 Beschriftung und Bestreifung

Aufschrift auf der Vorderseite der Schutzjacke:
3.1.3.1 Rechte Brustseite

Abbildung 2: Beschriftung rechte Brustseite

,FEUERWEHR” in 15 mm hohen reflektierenden Buchstaben in der Farbe Gelb und der
Schriftart ARIAL BLACK auf der rechten Brustseite oberhalb der Brusttasche ,,aufgepatcht”.
Zusatzlich wird hier das Feuerwehr-Korpsabzeichen erganzt.

3.1.3.2 Linke Brustseite ,,Namensstreifen*

Ein Flauschband in der Farbe des Oberstoffes mit 25 mm Breite und 150 mm Lange ist auf
der linken Brustseite oberhalb der Funkgeratetasche anzubringen.

Salzburg:

,NAME” des Feuerwehrmitglieds in 15 mm hohen Buchstaben in der Farbe Schwarz, Schriftart
ARIAL BLACK, Untergrund sandfarbig in Klett-Ausfuhrung sowie einem Schwarzen
durchgehenden Rahmen.

M. MUSTERMANN

Abbildung 3: Namensstreifen

Tirol;

,NAME” des Feuerwehrmitglieds in 15 mm hohen Buchstaben in der Farbe Rot, Schriftart
ARIAL BLACK, Untergrund schwarzblau in Klett-Ausfuhrung sowie einem Roten
durchgehenden Rahmen.

Abbildung 4: Namensstreifen
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3.1.3.3 Ruckseite
Die Aufschrift auf der Ruckseite der Schutzjacke ist in der Schriftart ARIAL BLACK wie folgt
auszufuhren:

“FEUERWEHR” in der wie unten angegebenen Hohe, gelbreflektierenden Buchstaben und
einer Lange von 380 mm, darunter der Name der Feuerwehr in der wie unten angegebenen
Hohe, mindestens jedoch 30 mm hoch und einer maximalen Lange von 380 mm (hier ist eine
Langsdehnung der Schrift variabel moglich)

FEUERWEHR
AME

|
’
|
) max. 380 mm J

100°'.‘

|
100 mm

Abbildung 5: Beschriftung Riickseite mit Anordnung der Reflektoren
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Weitere Beschriftungen fur Funktionare:
Salzburg:

Schriftzug (2-zeilig) in Gelb-fluoreszierenden Buchstaben fix aufgebracht.

Schrifthohe: 50 mm

Ortsebene:

FEUERWEHR
ORTSNAME

Schriftzug (3-zeilig) in Gelb-fluoreszierenden Buchstaben fix aufgebracht

FEUERWEHR
ORTSNAME
OFK/ OFK-STV/ ARZT/ ZGKDT

FEUERWEHR
ORTSNAME
NAME DES LOSCHZUGES

Schriftzug (2-zeilig) in Gelb-fluoreszierenden Buchstaben fix aufgebracht.

Schrifthohe: 50 mm
Bezirks-/ Abschnittsebene:

FEUERWEHR
AFK/ BFK BEZIRK

Landesebene:

FEUERWEHR
LFK SALZBURG

Mitarbeiter:

FEUERWEHR
LFKDO SALZBURG
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Tirol:

Die Aufschrift auf der Ruckseite der Einsatzjacke ist in der Schriftart ARIAL BLACK wie folgt
auszufuhren:

,FEUERWEHR* in 50 mm hohen, Gelb-fluoreszierenden Buchstaben und einer Lange von 380
mm, darunter der Name der Feuerwehr in maximal 50 mm hohen Buchstaben, mindestens
jedoch 30 mm hoch und einer maximalen Lange von 380 mm (hier ist eine Langsdehnung
der Schrift variabel moglich).

Bezirke:

BEZIRKSFEUERWEHR
KOMMANDANT STV

ABSCHNITTSFEUERWEHR
KOMMANDANT

BEZIRKSFEUERWEHR
INSPEKTOR

Landesfeuerwehrschule:

LANDES
FEUERWEHRSCHULE

Landesfeuerwehrverband:

LANDESFEUERWEHR
KOMMANDANT STV

Land:

LANDESFEUERWEHR
INSPEKTOR
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Sachbearbeiter Landesfeuerwehrverband:

LFV-TIROL
GEFAHRGUT

LFV-TIROL
STRAHLENSCHUTZ

Usw.
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3.1.3.4 Bestreifung

Abbildung 7: Bestreifung vorne (Prinzipdarstellung)
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Abbildung 8: Bestreifung Hose

Die Bestreifung ist nach EN 469, fur den gesamten Anzug in Gelb/Silber/Gelb auszufuhren.
Die Anordnung der Bestreifung erfolgt nach Abbildung 5, Abbildung 6 sowie Abbildung 7.

Textuelle Erlduterung: Die Bestreifung der Jacke vorne oben, sowie silberne Streifen auf

der Hose sind in 50 mm, die restlichen Streifen in 75 mm
auszufuhren.

Jacke: Der Abstand der beiden V-formig angebrachten Streifen
betragt am unteren Ende 10 cm sowie der Winkel jeweils 100°.
(Abbildung 5 - Beschreibung "V" und Feuerwehr ,hinten*)

Hose: Der Abstand der umlaufenden Bestreifung der Hose betragt
zwischen Unterkante Streifen und Hosensaum ca. 200 mm
(Abbildung 8: Bestreifung Hose).
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Abbildung 9: Detail der segmentierten Reflektoren

Die Bestreifung ist wie auf den Abbildungen dargestellt, segmentiert auszufuhren, wobei
auch nicht abgerundete Ecken moglich sind. Die Segmentierung muss in den silbernen und
gelben Anteilen, sowie zwischen den einzelnen Farbbereichen gegeben sein.

3.1.3.5 Marken-Label

Ein Markenlabel des Herstellers darf jeweils nur auf einer Patte der Jacke (rechte
Seitentasche) und einer Patte der Hose (rechte Schenkeltasche) angebracht werden. Die
maximale GroBe ist mit 4 cm? fixiert. Weitere Markenlabel z.B. an Griffstucken an
ReiBverschlussen sind nicht zulassig.

3.2 Schutzjacke

Die Jacke ist im Ruckenteil mit einer Ruckenverlangerung von ca. 60 mm auszufuhren. An
der Taille und am Saum sind keine Einstellmoglichkeiten (z.B. elastischer Einsatz,
Gummiband) zulassig. Eine Bewegungsfalte im Ruckenteil ist nicht zulassig. Es sind keine
integrierten Haltesysteme oder entsprechende Vorbereitungen (z.B. Tunnel) zulassig.

3.2.1 Halsabschluss

Der Kragen muss eine Mindesthohe von 100 mm (-0 mm bis max. +10 mm) aufweisen. Die
Kragenweite ist so anzupassen, dass das Tragen einer Feuerschutzhaube nicht beeintrachtigt
wird. Die Weitenverstellung im Halsbereich erfolgt Uber die auBere Abdeckleiste und durch
die Anordnung des Klettverschlusses analog wie in Abbildung 9 und 10 - Kragenabschluss
(offen) / Kragenabschluss (geschlossen). Der zweiteilige Klettverschluss in der Farbe des
Oberstoffes laut Abbildung 9 kann auch einteilig ausgefiihrt werden. Eine Weitenverstellung
mit einer zusatzlichen Lasche ist nicht anzubringen.

Seite 14/29 Stand: 25.03.2026 RL Schutzbekleidung Salzburg/Tirol
Version 0



e

Abbildung 10: Kragenabschluss (offen)

L\\\\\\\\\\\\\\\:\\;}\\\\\\\\\\\\\\‘

Abbildung 10: Kragenabschluss (geschlossen)
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3.2.2 FrontreiBverschluss

Abgedeckte Frontleiste mit FrontreiBverschluss als PanikreiBverschluss bis zum Kragenansatz
(= Krageneinsatznaht). Die Abdeckleiste ist mit Klettverschluss bis zur Kragenoberkante
schlieBbar und ermoglicht eine Weitenverstellung im Halsbereich (Abbildung 9 und 10).
Zusatzlich ist eine Schlaufe am unteren Ende des ReiBverschlusses als SchlieBhilfe
anzubringen. Die innere Abdeckleiste (Untertritt) ist so zu gestalten, dass ein Verklemmen
mit dem Reifverschluss moglichst ausgeschlossen werden kann. Der Reifverschluss muss
innenseitig aufgesetzt und darf nicht eingeschoben sein (leichtere Reparatur).

ReiBverschluss der Schutzjacke, mit selbstandig sperrendem Schieber, nach EN 16732
Kennzahl E, korrosionsbestandig und einer Kettenbreite von mindestens 8 mm.

3.2.3 Brusttaschen

3.2.3.1 Linke Tasche (Funkgerat-Tasche)

Funkgeratetaschen-Ausfiihrung mit Patte und Dienstgradschlaufe von unten. Die Patte ist mit
einer Anfasslasche zu versehen. Die Tasche ist unten geschlossen und beidseitig mit einem
Blasbalg ausgefuhrt (Abbildung 11). Der Abstand der Taschenpatte zur Abdeckleiste ist mit
ca. 2 cm zur Naht der Abdeckleiste zu wahlen. Eine Hohenverstellung ist nicht vorgesehen.

____________________

Wmm———— T 1 T30mm

g e

) | |

~ :
(9} 4 —
Q L [Eeeeeee ! (0]
e R (A S ! o
< Blasbalg| |3
seitlich | -1 13

50 mm | o |

] 3 |

=

Abbildung 11: linke Brusttasche ("Funkgerdtetasche”)
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3.2.3.2 Rechte Tasche

Aufgesetzte Tasche und Patte. Die Patte ist mit einer Anfasslasche zu versehen. Zusatzlich
gibt es eine Befestigungsmoglichkeit fiir z.B. Karabiner, Schliisselring, AS-Uberwachung, etc.
ahnlich wie in Abbildung 12 bzw. in der Messertasche / Bandschlingentasche. Die Position
der Schlaufe ist nahe zur Jackenmitte.

A
A 4

______________________________

————————————————

________________

CRRNTS SRR o
/

30mm‘

————————————————

180 mm

___________________________________________

Abbildung 12: rechte Brusttasche

3.2.3.3 Funkschlaufen

Lasche zur Fixierung des Faustmikrofons auf Hohe der Schulter beidseitig wie in der
Bildbeschreibung (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die
Schlaufen sind aus Material des Oberstoffes zu fertigen und mussen eine nutzbare Lange von
40 mm haben.
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3.2.3.4 Lampenhalterung

Die Lampenhalterung ist auf der Hohe der Brusttaschen auf der Frontleiste zu positionieren.
Die Schlaufe zum Einhangen der Lampe wird aus Material des Oberstoffes gefertigt. An der
Fixierung ist am Ende eine Anfasslasche analog der Funkschlaufe anzubringen. Diese ist
mindestens 4 mm breiter als die Durchfuhrung der Kunststoffschlaufe auszufuhren, um ein
selbststandiges Ausfadeln zu verhindern (Abbildung 13 - Lampenhalterung). Eine zusatzliche
Sicherung (z.B. Karabiner) fur die Lampe ist nicht vorgesehen. Zwischen JackenaufBenseite
und Lampenhalterung ist kein Klettverschluss zur Fixierung des losen Lampenhalters
anzubringen.

Abbildung 13: Lampenhalterung

3.2.3.5 Zwei eingesetzte Seitentaschen mit Patte

Die Seitentaschen haben einen Eingriff von 200 mm (+/- 10 mm). Die Tiefe der Seitentaschen
betragt 210 mm (+/- 10 mm). Die Patten sind mit Anfasslaschen mittig zu fertigen. Die Patte
wird mit einem Klettverschluss in der Farbe des Oberstoffes mit ca. 80 mm Lange mittig
verschlossen. Innen ist jeweils eine Lasche fur einen Karabiner, welcher mit einem
Druckknopfsystem befestigt wird, anzubringen (SchutzmaBnahme). Der Uberstand am Ende
der Lasche zum Druckknopf soll ca. 10 mm betragen, damit die Lasche auch einfach geoffnet
werden kann.

3.2.3.6 Napoleontasche

Die Napoleon-Tasche, verschlossen mit einem ReiBverschluss, sitzt vor dem
FrontreiBverschluss und hinter der Frontleiste auf der linken Jackenseite hinter der
Funkgeratetasche. Nachdem die Napoleontasche zur Aufbewahrung eines Mobiltelefons
gedacht ist, ist sicher zu stellen, dass die Tasche gegen Nasseeintritt geschutzt ist (durch
Ausfuhrung mit einer Membran, z.B. mit einem 2lg-Laminat). Der Eingriff hat eine GroRe von
ca. 180 mm (+/- 10 mm).

3.2.3.7 Armel

Der Schnitt der Armel ist mit Ellbogenvorformung und im Achselbereich ergonomisch, fiir
das Heben der Arme, zu gestalten. Eine Verstarkung an den Ellbogen ist nicht anzubringen.
An den Armelenden ist eine Weitenverstellung und am Ende der Weitenverstellung eine
Anfasslasche in der Farbe Schwarz anzubringen. Diese ist 4 mm breiter als die
Durchfuihrung der Kunststoffschlaufe auszufuihren, um ein selbstandiges Ausfadeln zu
verhindern. Die Weitenverstellung ist so auszufuhren, dass im voll geoffneten Zustand der
Uberhang mind. 20 mm betragt. Die Weitenverstellung ist in einem Abstand von 10 bis 15
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mm zur Saumkante anzubringen. Der Strickbund mit Daumendurchgriff hat eine Lange von
mind. 180 mm und ist mit einer innenliegenden Stulpe (mind. 50 mm) aus dem Material der
Saugsperre mit dem Armel zu verbinden.

3.2.3.8 Aufhanger

Die Schlaufe aus Oberstoff zum Aufhangen der Jacke ist aufen am hinteren, oberen
Kragenende anzubringen.

3.3 Schutzhose

3.3.1 Hosentrager

Das Band des Hosentragers hat eine Breite von 50 mm. Die Einrichtungen zur Langenanderung
(Klemmschnallen, Leiterschnallen, etc.) sind aus Kunststoff zu fertigen. Die Hosentrager sind
abnehmbar mit Klettverschluss zu gestalten. An den Laschen sind keine Offnungshilfen
anzubringen.

3.3.2 Hosenbund

Der Hosenbund ist mit einem elastischen Einsatz auszufuihren. AuBen sind zusatzlich
Gurtelschlaufen in geeigneter Anzahl vorzusehen. Am Bundansatz innen auf Hohe der
Seitennaht sind links und rechts je 1 Trocknungsschlaufe mit einer Nutzlange von ca. 7 cm
in der Farbe Rot anzubringen. Hinten ist die Schutzhose entsprechend hoch zu gestalten
(Nierenschutz) und am oberen Ende aufen, mittig mit einem Aufhanger zu versehen. Der
Verschluss des Hosenbundes vorne erfolgt mit ReiBverschluss und oben mit Klettverschluss
oder nur mit Klettverschluss in der Farbe des Oberstoffes (Abbildung 14 und 15).

Abbildung 14: Verschluss Schutzhose vorne
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Abbildung 15: Verschluss Schutzhose mit Klettverschluss

3.3.3 Eingeschnittene Seitentaschen

Zwei eingeschnittene Seitentaschen vorne mit Verschluss. (ReiBverschluss - unten
geschlossen)

3.3.4 Schenkeltaschen

Die 2 Taschen werden im Schenkelbereich aufgesetzt (mit Blasbalg unten und hinten) und
mit Patten verschlossen. Die Patten sind mit Anfasslaschen (analog Schutzjacke, siehe Pkt.
3.1.2) zu versehen.

Die Patte wird mit einem Klettverschluss in der Farbe des Oberstoffes mit 70 mm Lange
mittig verschlossen. Innen ist jeweils eine Lasche fur einen Karabiner, welcher mit einem
Druckknopfsystem (ahnlich Abbildung 18 - Messertasche/rechte Schenkeltasche) befestigt
wird, anzubringen (SchutzmaBnahme). Der Uberstand am Ende der Lasche zum Druckknopf
soll ca. 10 mm betragen, damit die Lasche auch einfach geoffnet werden kann.
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3.3.5 Linke Schenkeltasche

Die Patte ist mit einem Flauschband in der Farbe des Oberstoffes fur einen Namensstreifen
zu versehen. Zusatzlich wird hier eine Bandschlingentasche mit Anfasslasche (analog
Schutzjacke, siehe Pkt. 3.1.2) aufgesetzt, welche von vorne nach hinten zu offnen ist
(Abbildung 16 - Bandschlingentasche geschlossen und Abbildung 17 - Bandschlingentasche
offen). Die Breite des Flauschbandes bzw. des Klettstreifens der Bandschlingentasche hat ca.
20 mm zu betragen.
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Abbildung 16: Bandschlingentasche geschlossen Abbildung 17: Bandschlingentasche offen

Die GroBRe der Bandschlingentasche ist so zu wahlen, dass diese flr eine Bandschlinge in der
Lange von 150 cm und einen HMS-Karabiner Platz bietet. Zusatzlich ist in der
Bandschlingentasche innen eine Schlaufe vorzusehen (ahnlich Abbildung 17 -
Bandschlingentasche offen).
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3.3.6 Rechte Schenkeltasche

Zusatzlich wird an der vorderen Taschenkante eine Messertasche mit Anfasslasche (analog
Schutzjacke, siehe Pkt. 3.1.2) aufgesetzt, welche von vorne nach hinten zu offnen ist. Die
Breite des Flauschbandes bzw. des Klettstreifens der Messertasche hat ca. 20 mm zu
betragen.
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Abbildung 18: Messertasche / rechte Schenkeltasche

Zusatzlich ist in der Messertasche innen eine Schlaufe fur die Sicherung eines Messers
vorzusehen (ahnlich Abbildung 17 - Bandschlingentasche offen).

Des Weiteren ist hinter der Messertasche ein Aufnaher fur 2 Stifte anzubringen (ahnlich
Abbildung 18).
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3.3.7 Knieschutz

Der Knieschutz ist aus schwarzem, beschichtetem Aramid oder einer Aramidmischung und
eingesetzten Kniepolstern herzustellen. Die Kniepolster mussen aus nicht saugfahigem
Material (z.B. Zellkautschuk), in einer Mindeststarke von 5 mm gefertigt und fix mit der Hose
vernaht werden. Vorgeformte Kniepolster sind zulassig. Eine Ausfuhrung als Tasche zum
Wechseln der Kniepolster ist nicht erlaubt. Es ist sicherzustellen, dass die Beweglichkeit
durch diese Kniepolster nicht beeintrachtigt wird (Nachweis durch praktische
Leistungsprufung nach EN 469:2005 + A1:2006 Anhang D). Durch eine ergonomische
Verarbeitung ist sicherzustellen, dass beim Beugen des Knies ein Zuriickziehen des
Hosensaums am FuBgelenk unterbunden wird.

3.3.8 Hosenabschluss

Aufgenahter Scheuerschutz aus schwarzem, beschichtetem Aramid oder einer
Aramidmischung auf der Saumkante und der Hoseninnenseite mit einer Breite von ca. 180
mm und einer Hohe von ca. 150 mm.

3.4  Zusatzliche Kennzeichnungen und Wappen
Diese sind nicht zulassig!
3.5 Verarbeitung, Stepps und Nahte

Samtliche Stepps und Nahte miissen 4 bis 5 Stiche pro Zentimeter aufweisen. Die Patten und
die Taschen sind gut zu vernahen bzw. zu verriegeln. Die Taschen mussen sauber verarbeitet
versteppt werden. Offene Schnittkanten sind zu versaubern.

3.6 Kennzeichnung

Priufnummer der Landes-Feuerwehrverbande Salzburg und Tirol nach der Vorschrift zur
Anfertigung  der  Schutzbekleidung und weitere  Kennzeichnung nach der
Textilkennzeichnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung (dzt. BGBL. 337/1975).

4 Qualitatsnachweis

Der Nachweis uber die Erfullung dieser Anforderungen der Richtlinie Schutzbekleidung
Salzburg/Tirol ist durch einen Prufbericht Uber die Konfektionsausfuhrung einer
akkreditierten Prufstelle zu erbringen.

Unabhangig davon, ist fur die Inverkehrbringung dieser personlichen Schutzausristung (PSA)
eine EU - Baumusterprufung (inkl. KS-04) durch den Inverkehrbringer zu veranlassen und eine
Verwenderinformation, in der die Leistungsstufen der Kleidung und deren Kombination mit
anderen Kleidungsstiicken beschrieben sein muss, jedem Kleidungsstiick beizulegen.

Beide Dokumente sind den Landesfeuerwehrverbanden im Vorfeld vorzulegen.
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5 MaBaufstellung - Tabellen

Die Angaben der MalBe (FertigmalBe) in den Tabellen erfolgt in cm und sind im nicht
gedehnten Zustand zu erreichen. Generell gilt fur alle MaBe eine FertigmaBtoleranz von
+ 1 cm. Die Angaben der Korperhohe und des Brustumfangs sind ungefahre Angaben. Es wird
empfohlen, die passende GroBe durch eine personliche Anprobe zu ermitteln.

5.1 Schutzjacke

Alle Angaben in cm.

Bezeichnung Schutzjacke Lange 1

Grofe Xs/1 s/1 M/1 L/1 XL/1 XXL/1 XXXL/1 XXXXL/1

Korperhohe 155 - 165

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131-142 141 - 153

Halbe Oberweite
(unter dem Arm 55 59 63 67 71 75 79 83
gemessen)

Armellsnge (von
Armelsaum bis
Kragenansatznaht
gemessen)

72 74 76 78 80 82 84 86

Riickenlange
(mittig von
Kragenansatznaht 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5
bis Jackenlange
gemessen)

Bezeichnung Schutzjacke Lange 2

Grobe XS/2 ‘ /2 ‘ M2 ‘ L/2 ‘ XL/2 ‘ XXL/2 ‘ XXXL/2 XXXXL/2

Korperhohe 165-175

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131-142 141 - 153

Halbe Oberweite
(unter dem Arm 55 59 63 67 71 75 79 83
gemessen)

Armellange (von
Armelsaum bis
Kragenansatznaht
gemessen)

74 76 78 80 82 84 86 88

Riickenlange (mittig
von
Kragenansatznaht 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5
bis Jackenlange
gemessen)
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Bezeichnung Schutzjacke Lange 3

GroBe XS/3 ‘ S/3 ‘ M3 ‘ L/3 ‘ XL/3 ‘ XXL/3 ‘ XXXL/3 XXXXL/3

Korperhohe 175 -185

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131-142 141 - 153

Halbe Oberweite
(unter dem Arm 55 59 63 67 71 75 79 83
gemessen)

Armelldnge (von
Armelsaum bis
Kragenansatznaht
gemessen)

76 78 80 82 84 86 88 90

Riickenlange (mittig
von
Kragenansatznaht 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5
bis Jackenlange
gemessen)

Bezeichnung Schutzjacke Lange 4

Gribe XS/4 ‘ S/4 ‘ M4 ‘ L/4 ‘ XL/4 ‘ XXL/4 ‘ XXXL/4 XXXXL/4

Korperhohe 185-195

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131-142 141 - 153

Halbe Oberweite
(unter dem Arm 55 59 63 67 71 75 79 83
gemessen)

Armellidnge (von
Armelsaum bis
Kragenansatznaht
gemessen)

78 80 82 84 86 88 90 92

Riickenlange (mittig
von
Kragenansatznaht 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5
bis Jackenlange
gemessen)

Bezeichnung Schutzjacke Lange 5

GroBe XS/5 ‘ S/5 ‘ M/5 ‘ L/5 ‘ XL/5 ‘ XXL/5 ‘ XXXL/5 |xxxxu5

Korperhohe 195 - 210

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131-142 141 - 153

Halbe Oberweite
(unter dem Arm 55 59 63 67 71 75 79 83
gemessen)

Armellange (von
Armelsaum bis
Kragenansatznaht
gemessen)

80 82 84 86 88 90 92 94

Riickenlange (mittig
von
Kragenansatznaht 92 92,5 93 93,5 94 94,5 95 95,5
bis Jackenlange
gemessen)
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5.2

Schutzhose

Alle Angaben in cm.

Bezeichnung Schutzhose Lange 1

GroBe XS/1 S/1 M1 L/1 XL/1 XXL/1 XXXL/1 XXXXL/1
Korperhohe 155 - 165

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131 - 142 141 - 153
Halbe Bundweite 44 48 52 56 61 66 71 75
Seitenlange (mit

Bund gemessen) 101 102 103 104 105 106 107 108
Schrittlange 73

Bezeichnung Schutzhose Linge 2

GroBe XS/2 S/2 M/2 L/2 ‘ XL/2 XXL/2 XXXL/2 XXXXL/2
Korperhohe 165-175

Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131 - 142 141 - 153
Halbe Bundweite 44 48 52 56 61 66 71 75
Seitenlange (mit 104 105 106 107 108 109 110 111
Bund gemessen)

Schrittlange 77

Bezeichnung Schutzhose Lange 3

GroBe XS/3 S/3 M/3 L/3 ‘ XL/3 XXL/3 XXXL/3 XXXXL/3
Korperhohe 175 -185

Brustumfang 77 - 87 85-95 93 -103 101 - 111 109 - 119 118 - 130 131 - 142 141 - 153
Halbe Bundweite 44 48 52 56 61 66 71 75
Seitenlange (mit 109 110 111 112 113 114 115 116
Bund gemessen)

Schrittlange 81
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Bezeichnung Schutzhose Lange 4
GroBe XS/4 /4 M4 L/4 XL/4 XXL/4 XXXL/4 XXXXL/4
Korperhohe 185-195
Brustumfang 77 - 87 85 - 95 93-103 | 101-111 | 109-119 | 118-130 | 131-142 | 141-153
Halbe Bundweite 44 48 52 56 61 66 71 75
Seitenldnge (mit 113 114 115 116 117 118 119 120
Bund gemessen)
Schrittlange 85
Bezeichnung Schutzhose Lange 5
GroBe XS/5 l S/5 l M5 l L/5 ‘ XL/5 | XXL/5 ‘ XXXL/5 XXXXL/5
Korperhohe 195 - 210
Brustumfang 77 - 87 85-95 93-103 | 101-111 | 109-119 | 118-130 | 131-142 | 141-153
Halbe Bundweite 44 48 52 56 61 66 71 75
Seitenlange (mit 118 119 120 121 122 123 124 125
Bund gemessen)
Schrittlange 89
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NOTIZEN:
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